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#\ WSC EXPERT STRUCTURE

str. Aurel Viaicu, nr.16, 307160 Dumbrivita, Timis
CUI: RO31283411, NRC: 135/509/2013

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Noi, WSC Expert Structure S.R.L, cu sediul 'n DUMBRAVITA, str. Aurel Vlaicu, nr. 186,

jud. TIMI$, Tnmatriculat3 la Registrul Comerfulul Timis cu J35/509/2013, declar&m pe proprie
raspundere, ci serviciul prestat citre Beneficiarul priméria Comunei POJEJENA la documentatia
P.Th. nr. 38/2018, “INFINTARE BAZA SPORTIVA IN LOCALITATEA BERZOVIA, COMUNA
BERZOVIA, JUDETUL CARAS$-SEVERIN", loc. BERZOVIA, com. BERZOVIA, jud. CARAS$-
SEVERIN la care se refers aceastd declaratie, este Tn conformitate cu prevederile normelor si
normativelor de specialitate Tn vigoare i anume:

v

A N N N
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<

P100-1:2013 — Cod de proiectare seismicé.

Conform P100-1:2013 - Clasificarea constructiilor pe categoria de importanta.

Ordin MLPAT 9/N/16.03.93 — Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructji.
STAS 8054-77 — Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet.

SR 1343/1:2006 - Alimentéri cu apé. Determinarea cantititilor de ap4 potabild pentru
localitati.

NP 133:2013 Normativ de proiectare si executie Retsle de Alimentare cu Apa si Canalizare
a Localitétilor.

Legea 10/85 privind Calitatea in constructii.

CP 012-1:2007 Codul de practica pentru producerea betonului.

NE 012-2:2010 Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton.

P 130:1999 Normativ pentru urmérirea comportarii in timp a construcjilor.

Legea protectiei muncii 980/1996

MP008-2000 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

NTPA 001-02 Normativ privind stabilirea limitelor de tncArcare cu poluanti a apelor uzate
industriale gi ordsenesti la evacuarea In receptorii naturali.

NTPA 002-02 Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de
canalizare ale localitétilor.

Timigoara, Director,

Data: 01.2019 ing. dipl. Pau.CIOBANU

“INFINTARE BAZA SPORTIVA IN LOCALITATEA BERZOVIA, COMUNA BERZOVIA, JUDETUL CARA$-SEVERIN"



2\ WSC EXPERT STRUCTURE

str. Aurel Vlaicu, nr.16, 307160 Dumbrivita, Timis
CUL: RO31283411, NRC:135/509/2013

LISTA DE RESPONSABILITATI

PROIECTANT GENERAL:
SEF PROIECT:

PROIECTARE DE SPECIALITATE:

ARHITECTURA:

PROIECTARE DE SPECIALITATE:

REZISTENTA:

PROIECTARE DE SPECIALITATE:
INSTALATII TEMICE, SANITARE S| ELECTRICE:

NOTA:

-~

WSC Expert Structure S.R.L. P
ing. dipl. Paul CIOBANU

arh. Thomas STRUMBERGER

ing. dipl. Paul CIOBANU

ing. dipl. Matel MIRZA

Aceasté documentafie (plese scrise 3l desenate) este propriatatea WSC Expert Structure S.R.L, 9i poate fi folositéi In exclusivitate
pentru scopul In care esta In mod specific fumizatd conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusd, coplats, Tmprumutata,
Intrebuintaté total sau pariial, direct sau indirect in alt scop férd permisiunea prealablis a socletdtli WSC Expert Structure S.R.L

acordatd In scris.
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A WSC EXPERT STRUCTURE'

str, Aurel Vlaicu, nir.16, 307160 Dumbrivita, Timis
CUI: RO31283411, NRC: J35/509,/2013

BORDEROU DE PIESE SCRISE S| DESENATE

PIESE SCRISE

Foaie de capét

Declaratie de conformitate

Listé de responsabilitéti

Certificat de urbanism

Planuri anexa la Certificatul de Urbanism
Avize

Memoriu de arhitectura

Memoriu de rezistenta

Referat de verlficare MLPAT

Program de control al calitatii lucrarilor
Caiet de sarcini

Studiu geotshnic

PIESE DESENATE

A.01. PLAN SITUATIE EXISTENT

A.02. PLAN SITUATIE PROPUNERE

A.03. PLAN, FATADA S| SECTIUNE PROPUNERE
A.04. PLAN DE SITUATIE P.Q.E.

R.01. PLAN ARMARE PLATFORMA
R.02. DETALII IMPREJMUIRE TEREN DE SPORT

INTOCMIT
ing. /dm‘.l Paul €IOBANU
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A WSC EXPERT STRUCTURE

str. Aurel Vlaicu, nr.16, 307160 Dumbrivita, Timis
CUi: R031283411, NRC: ]35/509,2013

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INFORMAT!I GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITTIL

1.1. Denumirea obiectivului de investiii:

“INFINTARE BAZA SPORTIVA IN LOCALITATEA BERZOVIA, COMUNA BERZOVIA,
JUDETUL CARAS$-SEVERIN”

1.2, Ordonatorul principal de credite / investitor:
COMUNA BERZOVIA

1.3. Ordonator de credite (secundar / teriar);

1.4. Beneficiarul investitiei;
COMUNA BERZOVIA, SATUL BERZOVIA

1.5. E tor mentatiei de avizare a lucrérilor de interventie:
WSC Expert Structure S.R.L."
A\
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ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN CARAS-SEVERIN
Plaia 1 Decembrie 1818, nr. 1, 320084, RESITA
Tel. +40 — (0)255 - 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mall: clca@cjcs.ro

ARHITECT SEF
Nr. 3784 din Ref. nr. 7670 din 24.04.2019

CERTIFICAT DE URBANISM

R dindT ou. 9|9

IN SCOPUL: INFIINTARE BAZA SPORTIVA IN LOCALITATEA BERZOVIA, COMUNA
BERZOVIA, JUDETUL CARAS$ - SEVERIN

Ca urmare a cererii adresate d@ COMUNA BERZOVIA reprezentatd de POP IOAN - primar, cu
sediul In judeful CARA$-SEVERIN, comuna BERZOVIA, sat BERZOVIA, Strada REVOLUTIA DIN
DECEMBRIE, nr. 123, cod postal 327030, tel. 0265.525.910, emall primaria.berzovia@yahoo.com,
Inregistrats la nr. 3764 din 01.03.2018.

Pentru imobilul - teren si/sau constructii -, situat In Judetul CARAS-SEVERIN,
Comuna BERZOVIA , sat BERZOVIA , Intravilan

In temelul reglementaritor documentatiel de urbanism faza PUG , aprobata prin Hotararea Consiliulul Local al
BERZOVIA , nr. 54 din 27.10.2016

In conformitate cu prevederile Legll nr. 50 / 1991, privind autorizarea executérii lucrarilor de constructii,
republicats, cu modificarfie gl completérile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC:
Terenul ests situat pe teritoriul administrativ al comunei Berzovia, sat Berzovia, In Intravilan, teren propristats

publica de interes local, conform P.U.G.

2. REGIMUL ECONOMIC:
Folosinta actualé - conform plansa situatle existents PUG - spafii plantats, agrement, sport.
In avizul emis de Primaria Berzovia nu s-a precizat zona fiscald a amplasamentulul.

3. REGIMUL TEHNIC:
Suprafata totalsi a terenulul ocupat - 1825 mp. Constructille $i amenajari sportive - (stadioane, baze sportive,
alte activitéifi sportive) - se amplaseazi de reguld In zone verzl de folosint generalé cu asigurarea spatilior
necesare accesulut gi evacudrli persoanelor, firti perturbarea traficulul, precum 8l a spatlilor de parcare
necesare, f&rdl ocuparea arterelor de circulatle. Se respecti aliniamentul existent. Alinlamentele Iaterale vor
respecta Codul Clvil §l R.L.U. Spafille verzi si piantate vor fi de minimum 30% din suprafata totald a terenului.
Se va urmér ca suprafaja de incinié s& corespunda necesitétilor specifice tipulu de dotare, incluslv incinta,
parcéri, rezolvéri de fluxurl de circulajle, anexe, echipare edilitars, zone verzi ; orice obiectiv de utilitate
publics se va conforma normelor de sigurant#t In construciil, asigurarea rezistentel gl stabilitatl structurii ;
asigurare utllithfi, féiré evacuarea apelor uzate gi a dessuriior In mediu; respectarea normelor de protaciia
mediutui §| modul de evacuare a deseurilor; adaptarea spatillior gl ciilor de circulatie pentru necesitatile

Fé
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persoanelor cu handicap; asigurare acces auto §i pletonal, Inclusiv pentru mijloacele de Interventie In caz de
incendiu (3 m); asigurare parcaj tn Interlorul Incintei; rezolvarea corectd a acoperigului functie de amplasarea
pe lot; asigurarea conditiilor minime de performant# energetic.
r

4. REGIMUL DE ACTUALIZARE:

Termenu! de valabllitate PUG Berzovia este 30.12.2018, aprobat prin HCL Berzovia nr. 54/27.10.2018.
PUG Berzovia necesité actualizare.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru: INFIINTARE BAZA SPORTIVA IN
LOCALITATEA BERZOVIA, COMUNA BERZOVIA, JUDETUL CARAS$ - SEVERIN

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE $1 NU
CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborérli documentatiel pentru autorizarea executéirll lucririior de construcill - de-
construire/de desflintare - solicitantul se va adresa autorititli competents pentru protectia mediulul:
Agentia pentru Protectia Medlulul Carag-Severin, str. Petru Maior nr. 73, 320111 Resita, Telefon: +40
2568 223053, +40 258 2315286, Fax: +40 256 226729, E-mall: office@@apmcs.ro

Tn mpliosrew Directivel ConsklulLi 85/237/CEE (Direciiva EtA) privind svaluares efsttulor snumbior prolects publios yl private ssupra mediulul, modiicaill prin Diractiva Conalliuki
$THNAICE 9l prin Divectiva Censiiiulul gi Parlamentulul European 2008/35/CE privind pariciparea publiculul la slaborarea anum itor planurl i programe Tn lagikturli cu mediul §i
modifioarsa, cu privie la participaraa publiculul gl accasul In justfis, » Directivel 85R37/CEE 3] a Dimciivel 88M1/CE, prin ceriificaiul de wbanism se comLnick sefickantull
obligajs de a conlacte autoriisien lertorialll de mediu pentru ca aceasis ol anallzezs yi sl decidh, dupdl caz, Incadrareainsincadrarss prolectulul invesifel publica/private tn lists

:nflulrarlupuu wvaiudrl Impeochulul asupra mediiul.
aplicaran pravadariior Directivel GonslBulul 85/337/CEE, procadura de smhere & scordulul de mediu se desfligoard dupd em iterea certficatulul da urbaniasm, anierior depurrl

docum éntafie! pariru autorimma executiinl tucrlirlior de construcyi !a sutritatea administragel publios competente.
[n vedaren satisfaceri] cerinjulor cu privine [a procedure ds em & aoordujul de madiu, auloriisten competantli pentru profectia mediulul stabiisgle mecanismul aeigurirl
coneultiri pubtice, centratizirl optiuniior publiculul §i formuliil unul punct de veders aficial cu privire ls resiizarea Investijje! In acord cu resultatele consulilin] publice.

Dupa primirea prezentulul certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezente la autoritates

ormpetentd pentru protectia mediului in vederea evaluérii inifiale a Investitiei gi stabilirii demaririi procedur

@ evaluare a impactulul asupra mediulul gi/sau a procedurii de evaluare adecvati.ln urma evaluai inifiale =

ofificéirl privind intenfia de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autoritifii competents
pentru protectia mediului

in situatia In care autoritatea competentst pentru protectia mediulul stabilegte efectuarea evaluarii impactului
asupra mediulul gi/sau a evalufirii adecvate, solicitantul are obligatia de a nofifica acest fapt autoritfi
administratiei publice competente ¢u privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executaril lucrérilor de
constructii

In situatia In care, dup# emiterea certificatului de urbanism orl pe parcursul derularii procedurit de evaluare =,
impactulul asupra mediului, solicitantul renuni# la Intenjia de realizare a investijlel, acesta are obligatia de a
rotifica acest fapt autoritéifii administrafiei publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fl Insofiti de
urmitoarele documente:

a) cortificatul de urbanism{cople)

b) dovada titlulul asupra Imobilulul, teren gl/sau constructli, sau, dupii caz, extrasul de pian
cadastral actualizat la zI ! extrasul de carte funclari de Informare actualizat la zl, In cazul In
care legea nu dispune altfel (cople legalizats);

c) documentatia tehnicll - D.T., dupé caz ( dous exemplare originale):

® D.TAC. 0 D.TAD. D.T.O.E.
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d) Avizele gl acordurlle stablilte prin certificatul de urbanism.
d.1) Avize gl acorduri privind utilltAfile urbane si Infrastructura:

¥ alimentare cu ap& Alte avize/acorduri
O gaze naturale
O canalizare
telefonizare
B allmentare cu energie electric
salubritate
O alimentare cu energle termicH
O transport urban

d.2) Avize gl acordurl privind:
O securitatea la incendiu O proteciie clviis O sénitatea populatlel

d.3) specifice ale administratisi publice cantrale ale serviciilor descentralizate ale acestora:
Aviz P8I, dupd caz;Aviz Administrator de drum nalonal, dupa caz;

d.4) Studii de specialitate:
Plan de Tncadrare, emis de céitre O.C.P.l.;
Pian de situatie, pe suport vizat de citre O.C.P..;
Studiu geotshnic;
Verificare proiect si referat verificator;
\dentificarea tuturor retelelor din zonele afectats de lucriri sl obfinerea avizelor de specialitate.
o) Punctul de vedere/actul administrativ al autorit&til competente pentru protectia mediului (copie) ;

f) Documentele de piata ale urmétoarelor taxa (cople)
oTaxa timbru arhitecturs - 0,05% din valoarea lucriirlor; Tax# formular - 8 lel.
Prezentul certificat de urbanism are valabliitate de 24 luni de Ia data emiteril.

PRESEDINTE, = SECRETARUL JUDETULUI,
7o )
SUMU HURDUZEU LAURENTIU ﬂiq,arm CIOBANU
. L .f'l
« _ ARHITECT $EF,
- T |
Y casy” NAIDAN VICTOR BORISLAV
Achitat taxa de scufit

Prezentul certificat de urbanlsm a fost transmis solicitantulul DIRECT la data de

Intocmit de loana 0_pr|;



In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1981 privind autorizarea executrll lucréiriior de construcill,
republicat#l, cu modificéirile 8l completéirile ultericare

8E PRELUNGESTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM
nr. din ____ .

deladatade __ / /

Dupii aceasts dats, o noud prelungire a valabllititil nu este posibii%, solicitantul urménd a# obtind, In
conditille legll, un alt certificat de urbanism.

PRESEDINTE, SECRETARUL JUDETULUI,

pandladatade__ / /

L.S.
ARHITECT SEF,

Data prefunglril vatabilitagli __ J/ /
Achitat texa de lel, conform chitanfel nr. din___/__/
Transmis solicltantului ladatade __ / _/ direct / prin pogti.

Intocmitt de loana Oprig



MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

INTRODUCERE

Date de recunagtere a documentatlei

Amplasament: Judejul Carag Severin, comuna Berzovia, sat Berzovia, conform extras CF si
plan topografic.

Propunere: ,INFINTARE BAZA SPORTIVA IN LOCALITATEA BERZOVIA, COMUNA
BERZOVIA, JUDETUL CARAS-SEVERIN"

Regim de Inéltime: Terasament sl amenajare

Categoria de important: Construcfie de CATEGORIA DE IMPORTANTA - NORMALA - “C"
CLASA DE IMPORTANTA - IV

Gradul de rezistent# la foc: Constructie de GRADUL Il de REZISTENTA LA FOC

Risc de incendiu: Constructie cu RISC MIC de INCENDIU

Regim juridic: Terenul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Berzovia, sat Berzovia, in
intravilan, teren proprietate publici de interes local, conform P.U.G.

Beneficiar: comuna Berzovia

Proiectant arhitectura: sc Kroitoria sr!

Data elabor#rii documentatiei: 30.01.2020

Certificat de Urbanism: nr. 395 din 21.12.2017

Obiectul lucriril
Prezenta documentatie are ca obiect ,INFINTARE BAZA SPORTIVA IN LOCALITATEA
BERZOVIA, COMUNA BERZOVIA, JUDETUL CARAS-SEVERIN"

Regim Juridic
Terenul este situat pe teritoriul administrativ al comunel Berzovia, sat Berzovia, In intravilan,
teren proprietate publics de interes local, conform P.U.G.

DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Date generale
Terenul se aflé Tn proprietatea UAT Berzovia. Terenul este in intravilanul localitétii. Suprafata
terenului este de 1.825mp.
Modul de asigurare a utilitatilor:
- curent electric de la reteaua publica
- Alimentarea cu ap de la rejeaua publica
- Colectarea apelor uzate provenite de la grupurile sanitare se face In refeaua de
canalizare existents a localittii.



DESCRIEREA SOLUTIEI PROPUSE

Conditil impuse de Certificatul de Urbanism

Prezenta documentatie are ca obiect: ,INFINTARE BAZA SPORTIVA IN LOCALITATEA
BERZOVIA, COMUNA BERZOVIA, JUDETUL CARAS-SEVERIN® aflats n judetul
Caras-Severin, comuna Berzovia, sat Berzovia, intravilan, conform extras de CF si planului
topografic.

Baza sportiva va avea Tn componenté doué clédiri tip container Tn regim parter cu destinatia de
vestiare, terenul de joc cu suprafata din gazon sintetic Imprejmuit cu gard din plasa de sarmé gl
tribune pentru spectatori din structurd metalicd cu podiné de lemn si scaune din material plastic.

Amplasarea constructiei

Amplasarea pe parcela a terenului de fotbal:
latura de nord la 4m fa{d de limita de proprietate
latura de est la 14m fa{a de limita de proprietate
latura de vest la 2m fat4 de limita de proprietate
latura de sud la 4m fat3 de limita de proprietate

Suprafete

Suprafata teren 1.825 mp
Suprafata teren fotbal 968 mp
Suprafata vestiare 30 mp
Suprafata construita la sol 998 mp
Suprafata construita desfasurata 988 mp
POT = 54,68

CUT =0,54%

Circulatlile verticale ! orizontale

Accesul de Ia teren se realizeaza prin intermediul unei alei de acces cu l&time de 6.00m. Aleea
se va pava cu pavele autoblocante din beton pe strat de nisip si borduri din beton pentru
delimitare.

SOLUTII CONSTRUCTIVE DE FINISAJ

Sistemul constructiv este alcétuit din terasamentul ce reprezint gi stratul suport pentru gazonul
sintetic. Terasamentul este alcétuit din straturi de pietrig , bine compactat si nisip spélat.
Suprafata de joc va fi din covor gazon sintetic .

Tribuna va fl din structurd metalicd cu podina de lemn pentru culoarele de acces §l scaune din
material plastic.

Incaiperile cu destinatia de vestiar vor avea ca finisaj la pardoseli lincleum $i la pereti lambriu din
material plastic inflamabil.

Perefii exteriori vor fi din tablé vopsita electrostatic.

Tampléria va fi din PVC cu geam termopan.

Inchiderlle exterioare Imprejmulre

Inchiderile exterioare - gard cu Tnéllimea maximé& de 6,00m din panou bordurat zincat pané la
nélfimea de 2,00m si plasé textild pand la nél{imea de 6,00m. Accesul pe teren se realizeaz#
printr-0 poartd dubla, reallzata tot din panou bordurat zincat, pe un cadru din profil din ofel.

Finisajele sunt repartizate astfel:



Suprafata de joc: iarbé sintetica de culoare verde, iar marcajele de culoare albd. Suprafaia
sintetic este formata din covor monofilar, de 55mm Inélfime, stabilizat cu nisip g impregnat cu
granule de cauciuc.

Hidrolzolafll $| protectia termicé-termoizolatii
Pentru faza PT nu se propun lucrpti de hidroizolare.

Acoperire
Acoperirea terenului de joc nu este necesara.

Sistematizarea

Pregétirea terenului. Se vor desfiégura lucréri de defrigare §i indep&rtare a materialului vegetal.
Se vor implementa operatiuni de nivelare mecanizaté a terenului peste care se va face
terasamentul pentru suprafata de joc.

Terasamente. Dup nivelarea terenulul se vor executa umpluturi in dou# straturi de 20cm, cu
balast nespalat amestec optimal, cu nisip nespélat de rau. Dupé compactarea acestui strat se
va trece la omogenizrea suprafetei cu un sirat fin de nisip spélat. Pe laturile perimetrale ale
suprafetei care se va acoperi cu gazon sintetic, se va monta bordura mare, continué, peste
mortar de poza.

Circulafll. Accesul pietonal la teren se face prin intermediul unel alei cu dale din beton peste un
strat de nisp. Fundatla alell este realizata din amestec in balast 8l nisip. Pe margine este
prevézutd bordurd mic.

Accesul citre gradend se va reailza pe aleea dintre terenul de joc si tribuna, care se va realiza
din structuré metalicd cu podiné de lemn pentru culoarele de acces $i scaune din material
plastic.

INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

Rezistenta gl stabllitate
Conform prevederilor din memoriu de structurp de rezistenta.

Slguranta in exploatare
Referitor la siguranfa constructiei nu este necesar decét urmarirea curenti conform NP068-02.

Siguranta circugatlel pletonale

- stratul de uzura al céilor pietonale este realizat din dale de beton de trafic intens

- Panta c3ii pletonale nu depégeste 2% in profil transversal sau longitudinal

= Rosturile intre dalele pavajului nu vor depasl 1,5cm

- Lafimea minimé a ciii pletonale este de cca 1,00m

- Accesul la teren este retras de la clrculatia strdala

- Referitor la siguranta utilizatorilor, vor fi respectate masrile constructive (balustrde,
parapete, scéri, trepte, circulatii orizontale) prevazute de prescriptiile ternice in vigoare
STAS 6131, STAS 2965 etc.

Siguranta la intruziunl i efractil
Inglfimea Imprejmuirii terenulul de fotbal este de 6,00m.



SECURITATE LA INCENDIU

Modul de respectare a prevederilor din Legea 307/2006 privind apararea Impotriva incendiilor,
din HGR 448/2002 si din Normativul P-118/1999 privind siguranta la foc

Risc mic - pentru intreaga amenajare;

Se interzice utilizarea instalatiilor si echipamentclor electrice defecte sau improvizate pentru
incalzit sau altele.

Elementele sl materialele de constructie utilizate la realizarea structurii de rezistenta sl a
compartimentarilor Interioare, sunt incombustibile, de clasa Cl, astfel ca nu favorizeaza
propagarea foculul in interior:

Finisajele propuse, atat pentru caile de circulatie sunt incombustibile, conform cap. 3.6. din
Normativul dc siguranta la foc a constructiilor P 118-989.

Reducerea surselor de aprindere prin respectarea normelor generale si specifice PSI

Terenul este prevazut cu instalatia electrica de fluminat, de protectie contra tensiunilor
accidentale, alcatuite in concordanta cu prevederile Normativelor de proictare si realizare a
Instalatillor electrice la consumatoril cu tensiuni pana la 1000 V.c.a., indicativ | 7.

Proiectul corespunde normelar PSI si NTSM.

Organizarea de Santier, Evacuare Moloz-Deseuri Menajere, Protectia
MEDIULUI

Organizarea de santier se va reallza in incinta cu respectarea normelor si legislatlel In vigoare,
constructorul si benertciarul fiind direct raspunzatori de aplicarea intocmai a celor prezentate
mai sus.

Prin prolectare (faza P.T.) s-a realizat nivelul minim de calitate, referitor la rezistenta si
stabilitate. Evacuarea molozului si resturllor rezultate in urma lucrarilor de constructie se va face
conform contractului de salubritate incheiat.

Se vor lua masuri care sa impiedice productia de emisii semnificative de pulberi la manipulare,
depozitare si transport a materialelor de constructie.

Pe durata executiei lucrarilor se vor lua masuri pentru a evita disconfortul creat prin producerea
de praf si zgomot, obligatoriu fiind respectarea normelor, standardelor si legislatia privind
protectia mediului in vigoare (STAS 12574/87, 10009/88, etc.).

Deseurile menajere se vor colecta in pubele amplasate in spatiul special amenajat (usor
accesibil din interiorul si din exteriorul incintei) sl vor fi evacuate periodic conform contractului
Incheiat de catre beneficiarul prezentel documentatii.

Pe durata executarii lucrarilor de construire sc vor respecta urmatoarele:

- Legea 90/1996 privind protectia muncii.

- Norme generale de protectla muncii

- Renulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia si igiena muncii in constructii ed.
1995,

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

- Ord. MMPS 255/1995 normative cadru privind acordarea echipamentului de protectie
individuala; -Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 — Norrnativ C300-1994

- H. G. nr. 300/2008 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile

- Alte acte norrnative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.



Concluzii

Constructia nu va influenta negativ calitatea mediului tnconjurator, nu va d3una Tn vreun fef
calltatii apel, solulul, sau aerulul si va respecta standardele In vigoare privind protectia mediului.

Functiunea propusé nu va fi sursé de poluare, de noxe, sau de dispersii In aer care s& afecteze
sénatatea camenilor sau siguranta T exploatare. Nu se vor depozita degeuri periculoase,
radioactive sau substante periculoase.

Prin proiect se vor lua toate mésurile necesare pentru prevenirea gi stingerea Incendillor,
confortul termic gi protectia mediului.

MASURI de PROTECTIA MUNCII si DISPOZITII FINALE
Vor fi respactate:
- Dispozitille Normelor Generale de Protectia Muncii nr. 319/2006 aprobate cu Decretul nr.
290 din 11- 06-1996.
- Norme generale de protectia muncil emise de Ministerul Muncil si Protectiei Sociale
{MMPS) nr. 578/1996 si Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 584011996 in mod expres cap.
3, subcap. 3.1, 3.4, 3.6 si 3.9, subcap. 2.3, 2.4, cap.4 si 5
- Norme gencraie de protectia muncii editia 2002 ;
- Norme specifice de securitatea muncii pentru transportul si distribuitia 62/2002

Beneficiarul si executantul lucrarilor, ce fac obiectul prezentei documentatii a separat
prevederi specifice domeniului de activitate.

Lucrarea se va executa numai dupa obtinerea autorizatiei de construire si a avizelor si
acordurilor mentionate in aceasta, cat si dupa Indeplinirea de catre bensficiar si executant a
obligatiilor ce le revin conform legistatiei In vigoare.

In executie se vor respecta toate standardele si normativels in vigoare, referitoare la tehnologiile
diferitelor faze de executie si controlul calitatii lucrarilor.

Intocmit

arh.Thomas Strumberger



MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

INTRODUCERE

Date de recunasgtere a documentatlel

Amplasament: Judetul Carag Severin, comuna Berzovia, sat Berzovia, conform extras CF si
plan topografic.

Propunere: ,INFINTARE BAZA SPORTIVA IN LOCALITATEA BERZOVIA, COMUNA
BERZOVIA, JUDETUL CARAS-SEVERIN®

Regim de Inéilfime: Terasament gl amenajare

Categoria de Importants: Constructie de CATEGORIA DE IMPORTANTA - NORMALA - “C”
CLASA DE IMPORTANTA - IV

Gradul de rezistent la foc: Caonstructie de GRADUL Il de REZISTENTA LA FOC

Risc de incendiu: Constructie cu RISC MIC de INCENDIU

Regim juridic: Terenul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Berzovia, sat Berzovia, in
intravilan, teren proprietate publici de interes local, conform P.U.G.

Beneficiar: comuna Berzovia

Proiectant arhitecturé: sc Kroitoria sr

Data elaborarii documentatiei: 30.01.2020

Certificat de Urbanism: nr. 395 din 21.12.2017

Oblectul lucrérii
Prezenta documentatie are ca obiect ,INFINTARE BAZA SPORTIVA IN LOCALITATEA
BERZOVIA, COMUNA BERZOVIA, JUDETUL CARAS-SEVERIN"

Regim Juridic
Terenul este situat pe terltoriul administrativ al comunel Berzovia, sat Berzovia, In intravilan,
teren proprietate publica de interes local, conform P.U.G.

DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Date generale
Terenul se afid In proprietatea UAT Berzovia. Terenul este in intravilanul localitafli. Suprafata
terenulul este de 1.825mp.
Modul de asigurare a utilitafilor:
- curent eleciric de la refeaua publica
- Alimentarea cu apa de la reteaua publica
- Colectarea apelor uzate provenite de la grupurile sanitare se face Tn reteaua de
canalizare existenta a localitaiii.



DESCRIEREA SOLUTIEI PROPUSE

Conditif impuse de Certificatul de Urbanism

Prezenta documentatie are ca obiect: .INFINTARE BAZA SPORTIVA IN LOCALITATEA
BERZOVIA, COMUNA BERZOVIA, JUDETUL CARAS-SEVERIN® aflats Tn judetul
Caras-Severin, comuna Berzovla, sat Berzovia, intravilan, conform extras de CF g planului
topografic.

Baza sportiva va avea in component# doud clédiri tip container In regim parter cu destinatia de
vestiare, terenul de joc cu suprafata din gazon sintetic Tmprejmuit cu gard din plas4 de sarma si
tribune pentru spectatori din structurs metalicé cu podin& de lemn si scaune din material plastic.

Amplasarea constructlel

Amplasarea pe parcela a terenului de fotbal:
latura de nord la 4m fa{d de limita de proprietate
latura de est la 14m faié de limita de proprietate
latura de vest la 2m fai# de limita de proprietate
latura de sud |la 4m fata de limita de proprietate

Suprafefe

Suprafata teren 1.825 mp
Suprafata teren fotbal 968 mp
Suprafata vestiare 30 mp
Suprafata construita la sol 998 mp
Suprafata construlta desfasurata 998 mp
POT = 54,68

CUT=0,54%

Circulatiile verticale gi orizontale

Accesul de la teren se realizeazé prin intermediul unei alei de acces cu l&ime de 6.00m. Aleea
se va pava cu pavele autoblocante din beton pe strat de nisip si borduri din beton pentru
delimitare.

SOLUTII CONSTRUCTIVE DE FINISAJ

Sistemul constructiv este alc#tuit din terasamentul ce reprezint# i stratul suport pentru gazonul
sintetic. Terasamentul este alcétuit din straturi de pietrig , bine compactat si nisip spalat.
Suprafata de joc va fi din covor gazon sintetic .

Tribuna va fi din structuré metalic& cu podiné de lemn pentru culoarele de acces $i scaune din
material plastic.

Inc#perile cu destinatia de vestiar vor avea ca finisaj la pardoseli linoleum $i la pereti lambriu din
material plastic inflamabil.

Peretil exteriori vor fi din tablé vopsité electrostatic.

Tamplaria va fi din PVC cu geam termopan.

Inchiderlle exterioare Imprejmuire

Inchiderile exterioare - gard cu Inéltimea maximé de 6,00m din panou bordurat zincat pané la
néltimea de 2,00m sl plasa textilé panéa la Inallimea de 6,00m. Accesul pe teren se realizeazé
printr-o poarté dublé, realizat3 tot din panou bordurat zincat, pe un cadru din profil din otel.

Finisajele sunt repartizate astfel:



Suprafafa de joc: iarba sintetic# de culoare verde, iar marcajele de culoare alba. Suprafata
sintetica este formata din covor monofilar, de 556mm tniitime, stabilizat cu nisip i impregnat cu
granule de cauciuc.

Hidrolzolatll §l protectia termicéi-termolzolatil
Pentru faza PT nu se propun lucrpri de hidroizolare.

Acoperire
Acoperirea terenului de Joc nu este necesara.

Sistematizarea

Pregétirea terenului. Se vor desfégura lucrérl de defrigare si indepértare a materialului vegetal.
Se vor implementa operafiuni de nivelare mecanizaté a terenului peste care se va face
terasamentul pentru suprafata de joc.

Terasamente. Dupé nivelarea terenului se vor executa umpluturl in dou straturl de 20cm, cu
balast nespélat amestec optimal, cu nisip nespélat de rau. Dupa compactarea acestui strat se
va trece la omogenizrea suprafetei cu un strat fin de nisip spalat. Pe laturile perimetrale ale
suprafefei care se va acoperi cu gazon sintetic, se va monta bordura mare, continus, peste
mortar de poza.

Circulatii. Accesul pletonal la teren se face prin intermediul unei alel cu dale din beton peste un
strat de nisp. Fundatla aleii este reallzaté din amestec in balast §l nisip. Pe margine este
prevazutd bordur mica.

Accesul cétre gradend se va reailza pe aleea dintre terenul de joc si tribuna, care se va realiza
din structuré metalick cu podiné de lemn pentru culoarele de acces si scaune din material
plastic.

INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

Rezistenta ¢l stabllitate
Conform prevederlior din memoriu de structurp de rezistenta.

Siguranta In exploatare
Referitor la siguranta constructiei nu este necesar decat urmérirea curents conform NP068-02.

Slguranp circusgatlel pietonale

stratul de uzura al ciilor pietonale este realizat din dale de beton de trafic intens

- Panta céii pietonale nu depégeste 2% in profil transversal sau longitudinal

- Rosturile Intre dalele pavajului nu vor depasi 1,5¢cm

- Lafimea minima a céll pletonale este de cca 1,00m

- Accesul la teren este refras de la circulatia strdala

- Referitor la siguranta utilizatorilor, vor fi respectate mé#srile constructive (balustrde,
parapete, scéri, trepte, circulatil orizontale) prevézute de prescriptiile ternice in vigoare
STAS 6131, STAS 2965 efc.

Siguranta la Intruziunl gl efracll
Inél{imea imprejmuirii terenului de fotbal este de 6,00m.



SECURITATE LA INCENDIU

Modul de respectare a prevederlior din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,
din HGR 448/2002 si din Normativul P-118/1999 privind siguranta la foc

Risc mic - pentru intreaga amenajare; ‘

Se interzice utilizarea instalatiilor si echipamentclor electrice defecte sau improvizate pentru
incaizit sau altele.

Elementele si materialele de constructle utilizate la realizarea structurii de rezistenta si a
compartimentarllor Interioare, sunt incombustibile, de clasa Cl, astfel ca nu favorizeaza
propagarea focului In interior:

Finisajele propuse, atat pentru caile de circulatie sunt incombustibile, conform cap. 3.6. din
Normativul de siguranta la foc a constructiilor P 118-89.

Reducerea surselor de aprindere prin respectarea normelor generale si specifice PSI

Terenul este prevazut cu instalatia electrica de lluminat, de protectie contra tensiunilor
accidentale, alcatuite in concordanta cu prevederile Normativelor de proictare si realizare a
instalatillor electrice la consumatorii cu tensiuni pana la 1000 V.c.a., indicativ | 7.

Proiectul corespunde normelar PSI si NTSM,

Organizarea de Santier, Evacuare Moloz-Deseuri Menajere, Protectia
MEDIULUI

Organizarea de santler se va realiza In Incinta cu respectarea normelor sl legislatiel in vigoare,
constructorul si benertciarul fiind direct raspunzatori de aplicarea intocmai a celor prezentate
mai sus.

Prin proiectare (faza P.T.) s-a realizat nivelul minim de calitate, referitor la rezistenta si
stabilitate. Evacuarea molozului si resturilor rezultate in uma lucrarllor de constructie se va face
conform contractului de salubritate incheiat.

Se vor lua masuri care sa impiedice productia de emisii semnificative de pulberi la manipulare,
depozitare si transport a materialelor de constructie.

Pe durata executiei lucrarilor se vor lua masurl pentru a evita disconfortul creat prin producerea
de praf sl zgomot, obligatorlu find respectarsa normelor, standardelor si legislatia privind
protectia mediului in vigoare (STAS 12574/87, 10009/88, efc.).

Deseurile menajere se vor colecta in pubele amplasate in spatiul special amenajat (usor
accesibil din interiorul si din exteriorul Incintei} si vor fi evacuate periodic conform contractului
Incheiat de catre beneficiarul prezentei documentatii.

Pe durata executarii lucrarilor de construire sc vor respecta urmatoarele:

- Legea 90/1996 privind protectia muncil.

- Norme generale de protectia muncll

- Renulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia si igiena muncli in constructii ed.
1995.

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

- Ord. MMPS 255/1995 normative cadru privind acordarea echipamentului de protectie
individuala; -Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 — Norrnativ C300-1964

- H. G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau moblle

- Alte acte norrnative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.



Concluzii

Constructla nu va Influenta negativ calitatea mediului tnconjurator, nu va d&una tn vreun fel
calitatii apei, solulul, sau aerului §i va respecta standardele Tn vigoare privind protectia mediului.

Functjunea propusé nu va fi sursé de poluare, de noxe, sau de dispersii Tn aer care s afecteze
sdnatatea oamenilor sau siguranta tn exploatare, Nu se vor depozita deseuri periculoase,
radioactive sau substante periculoase.

Prin proiect se vor lua toate mésurile necesare pentru prevenirea sl stingerea incendiilor,
confortul termic gi proteciia mediului.

MASURI de PROTECTIA MUNCII si DISPOZITII FINALE
Vor fi respectate;
-  Dispozitile Normelor Generale de Protectia Muncil nr. 319/2008 aprobate cu Decretul nr.
290 din 11- 06-1996.
- Norme generale de protectia muncii emise de Ministerul Muncii si Protectiel Sociale
(MMPS) nr. 578/1996 si Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 584011996 in mod expres cap.
3, subcap. 3.1, 3.4, 3.6 si 3.9, subcap. 2.3, 2.4, cap.4 si 5
- Norme gencrale de protectia muncii editia 2002 :
- Norme specifice de securitatea muncii pentru transportu! si distribuitia 62/2002

Beneficiarul si executantul lucrarilor, ce fac abiectul prezentei documentatii a separat
prevederi specifice domeniului de activitate.

Lucrarea se va executa numai dupa obtinerea autorizatiei de construire si a avizelor si
acordurilor mentionate in aceasta, cat si dupa Indeplinirea de catre beneflciar si executant a
obligatiilor ce le revin conform legislatlei in vigoare.

In executie se vor respecta toate standardele si normativele in vigoare, referitoare la tehnologiile
diferitelor faze de executie si controlul calitatii lucrarilor.

Intocmit

arh.Thomas Strumberger



A< WSC EXPERT STRUCTURE'

str. Aurel Vlafcu, or.16, 307160 Dumbriviia, Timig
CUI; 31283411, NRC: ]35,/509,2013

wu DE REZISTENTA

Prezentul proiect, s-a intocmit la cererea beneficlarului:

$i cuprinde documentatia tehnicé necesaré pentru autorizarea lucrérilor de construire;

situaté tn:

Terenul pe care se doregte edificarea constructiei se situeazi in intravilanul localit&ti.

Prezenta documentatie este valabil& pentru faza de autorizare gi executie
structura de rezistenta.

CARACTERISTICILE CLADIRII

Regimul de tnéltime: P
Categoria de executie: C

Clasa de Important3 conform P100/2006: Il

Zona seismicé: ag=0,20g (IMR = 225 anl), Tc=0,7s conf. P100-1:2013
Structura de tip:

Fundatll tip platforme betonate pe strat suport din anrocamente
compactate, ImpreJmuire cu gard din plasa pe stalpl metalici Incastrat! in
beton, vestlare container prefabricat.

Evaluarea actiunii z8pezii asupra constructiei conform CR 1-1-3/2012.
Evaluarea actiunii vantului asupra constructiei conf. CR 1-1-4/2012
Stratificatia terenului se va citi din studiul geotehnic anexat.

VVV VYV

VVY

e
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2 WSC EXPERT STRUCTURE

str. Aure] Vlaicy, nr.16, 307160 Dumbriivita, Timis
CUL: 31283411, NRC: |35/509,2013

REZISTENTA SI STABILITATE ’

FUNDATII

Infrastructura terenului de sport este conceputa dintr-o platforma betonata asezata peste
un strat de anrocamente compactat. Betonul va fi de clasa C25/30 armat cu plasa
sudata tip STNB ¢$4/100.

Containerele se vor amplasa pe o platforma betonata asezata peste un strat de
anrocamente compactat. Betonul va fi de clasa C25/30 armat cu plasa sudata tip STNB
$4/100.

SUPRASTRUCTURA

Pe zona de teren de sport nu exista constructii supraterane.

Imprejmuirea suprafetei de joc se va executa din stalpi metalici din teava rectangulara
cu plasa de sarma pana la inaltimea de 2.00 m si plasa textila pana la inaltimea de 5.00
m si peste toata suprafata terenului.

Vestiarele sun concepute din constructii metalice tip containere prefabricate tipizate
pentru destinatia de vestiar.

IZOLATIA TERMICA Sl HIDROFUGA |

=

IZOLATIA TERMICA

Izolatia termica pentru vestiare este din panouri termoizolante conform fisei tehnice a
producatorului

b——
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#\ WSC EXPERT STRUCTURE"

str. Aurel Vlaien, nr.16, 307160 Dumbrévita, Timig
CUL: 31283411, NRC:J35,509,2013

PREVEDERI PRIVIND EXECUTIA SI MONTAJUL

La executarea lucrérilor se vor respecta prevederile proiectului precum si toate
normele $i normativele In vigoare:

C 16-84 Normativ pentru executarea pe timp friguros a lucrérilor de constructii
si a instalatiilor aferente;

STAS 9850-95 Verificarea compactarii terasamentelor;

STAS 9824/0-74 Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii generale,

STAS 9824/1-87 Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si
agrozootehnice;

P10-86 Normativ privind proiectarea si executarea lucrérilor de fundatii directe la
constructii;

SR EN 1892-1-1:2004 Alcétuirea elementelor structurale din beton, beton ammat
si beton precomprimat;

C148-87 Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defactelor pentru
elementele de beton si beton armat;

NE 012-1:2007 Cod de practicd pentru executarea lucrérilor din beton si beton
armat.

NP 005-03 Norme de prolectare a structurilor din lemn.

D 290-77 Norme generale de protectie PSI;

P 118-83 Norme tehnice privind protectia PSI;

VVV ¥V ¥V ¥V VYV VVV V

ELEMENTE DE PROTECTIA MUNCII

La Tntocmirea proiectului s-a tinut seama de prevederile Legil 90/1996, precum gi
de prevederile urmétoarelor acte normative, elaborate de Institutul de Cercetiri Stiintifice
pentru Protectia Muncii, pe care constructorul le va respecta cu strictete Tn executarea
lucrérilor de constructii - montaj:

» Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea
betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat;

» Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern;

v

Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul rutier;

» Norme specifice de securitate a munclii pentru manipularea, transportul prin
purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor;

> Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la Tnéitime;

» Norme specifice de securitate a muncii pentru constructii i confectii metalice;

> Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea gi téierea metalelor;

' Prolect: 38 - 2019 I’age 3



A, WSC EXPERT STRUCTURE'

str. Aurel Vlaicu, nr.16, 307160 Dumbrivita, Timis
CUI: 31283411, NRC: ]35,509,/2013

» Norme specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice;
» Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de vopsire.

Constructorul va cere avizul proiectantului pentru orice abatere fai# de proiect, care
ar surveni Tn timpul executie lucrérilor, pentru ca acesta s& analizeze ce mésuri de
protectie s-ar impune din cauza modificérilor fat3d de prolect.

Se vor verifica fnainte de folosire scérile, schelele, scripetii, macaraua.

De asemenea vor fi respectate Normele de Protectia si Igiena Muncii in constructii
emise de ML P A T cu ordinul 9/N din 15.03.1993 gi publicate in Buletinul Constructiilor
nr. 5, 6, 7, 8/1993. Constructorul va adopta gi alte mésuri pe care le va considera
necesare astfel incét orice posibilitéti de accidentare sa fie excluse cu desévarsire.

Proiect: 38 - 2019
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Numele i prenumele verificatorului: XA 2
Faur Violeta Nr. ﬁ din data /7 02, ITre2. %2y
Str. Oltului, or. 6, ap.3 Conform registrului de evidenjs
Timigoara, t¢1.0740087879

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta A1 a proiectului:
INFINTARE BAZA SPORTIVA IN LOC. BERZOVIA,
COM. BERZOVIA, JUD, CARAS-SEVERIN

Faza D.T.A.C. + P.Th. ce face obiectul contractului (ar. 28 / 2019)

1. Date de identificare:

- proiectant general: KROITORIA srl
- proiectant de specialitate: WSC Expert Structure srl
- investitor: COMUNA BERZOVIA

- amplasament: loc. BERZOVIA, str. PRINCIPALA, nr. FN, jud. CARAS SEVERIN
- data prezentiirii proiectului pentru verificare ...07.01.2020...

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei
Platforme betonate. Imprejmuire teren si containere cn destinatie vestiar,

3. Documente ce se prezint# la verificare:
- Tema de proiectare: DA

- Certificat de urbanism: / emis de
Avize obfinute ..........ccceviieiinnnnes conform C.U: Aviz geotehnmic........................
- Autorizatia de constructie: nr. ......... eMiSH de ..eovnoeirrnrriei e e

- Raportul expertizei tehnice (la proiecte de punere in sigurantii la actiunea seismelor,
reabilitare termicé, extinderi, moderniziri, etc.). : NU
- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezintii solutia adoptati pentru respectarea
cerinfei verificate. DA
- Plange desenate in care se prezinti solutia constructivd. DA
- Noti de calcul in care se fundamenteazi solutia propusi. DA
Alte documente,
a) fn urma verificlirii se considerd proiectul corespunzitor, semnéndu-se gi stampilandu-se
conform indrumétorului.
b) In urma verificiirii se considers proiectul corespunzitor pentru faza verificati semnéndu-se
§i gtampiléndu-se conform tndrumarului, cu urmitoarele conditii obligatorii a fi introduse in
proiect prin grija investitorului de cétre proiectant.

Am primit ...3.. exemplare Am predat ...3..... exemplare
Investitor / P 5 'cctant =3 . Verificator tehnic atestat
(Numele si gtampila)




Avizat

PROGRAM DE CONTROL

al calitétil lucrérilor de constructli in fazele de executie, conform L 10/95

Investitia:

Beneficlar:

Executant: \Q:Hi WVER L
e L - A
O KO1TEG
In conformitate cu: R

» Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.

» C 56-85 Normativ privind verificarea calit&fii lucrérilor de constructii si instalatji.

» HG 925/85 privind aprobarea ,Regulamentului de verificare §i expertizd tehnica de
calitate a proiectelor si a executiei constructiilor”, completat cu fndrumétorul de aplicare
MLPAT nr. 77/N/96.

» HG 272/94 referitor la Regulamentul privind controlul de stat fn construciii.
» HG 273/94 privind Regulamentul de receptie a lucrérilor de construciii gi instalatji
aferente.
» OG 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului In Constructii.
» HG 766/97 referitoare la Hotérarea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea
constructiilor.
> HG 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piati a produselor pentru
constructii.
Documentul scris i‘(l:nltl:)ecme te
care se incheie . y 3
Lucriiri ce se controleazi ,se PVLA - proces verbal f‘ ’.emnt?r:m i Nr. si
Nr. | verificii sau se receptioneazi de Iucréi ascunse | ©* 7 tructii data Ob ..
ert. | calitativ gi pentru care trebuiesc | FVL -procesverbalde | o o0 0 | actului servafii
intocmite documente scrise PVR - proces verbal de | E - executantul incheiat
. P - proiectantul
D o s | G- sootniin
T - topograf




0 1 2 3 4 5
L. Predare primirea amplasamentului si PVR. BE]P
a bornelor de reper
2. | Trasarea pe teren a obiectivului P.V.R. B,E,T
Verificare natura teren la cota de
3. find P.VR. B,E,G
4, | Verificare cotii de fundare P.V.R. B.E.,P
Verificare compactare strat suport
5. vardoseli P.V.R. B.E,P
6. | Turnare beton placa cota = 0,00 P.VR. B,E.P
Verificare montaj arm#turs in
7. platforme betonate P.V.R. B,E,P
8. | Verificare imprejmuire P.VR. B,E,P
9. | Recepiie structurii de rezistent P.V.R. B.E.P
10. | Verificare montare gazon sintetic P.VR. B,E,P
11.| Verificare montare porti de joc P.VR. B,E,P
12. Veri_ﬁcare montare conatinere tip PVR. B,EP
vestiar
13. | Receptie la terminarea lucriirilor P.V.R.T.L. COMISIE
NOTA:

1. Prezentul program de control al calitéiiii la fazele de control gl faze determinante va fi prezentat de citre
beneficiar spre acceptare la |.R.C, Inainte de nceperea lucrérilor.

2. Coloana 4 se va completa la data Tncheieril actului prezentat Tn coloana 2 .

3. Executantul va anunta n scris cu 10 zile Tnainte, factorii care trebuie si participe la fazele de control
determinante.

4. La receptia de la terminarea lucréirilor, un exemplar din prezentul PROGRAM se va anexa la cartea
constructiei.

BENEFICIAR PROIECTANT | EXECUTANT

WSC Expert Structure s.r.l.
ing. dipl. Paul CIOBANU




A WSC EXPERT STRUCTURE'

str. Aurel Vlaicu, or.16, 307160 Dumbrivita, Timis
CUI: RO31283411, NRC: 135/509,2013

CAIET DE SARCINI LUCRARI DE REZISTENTA

Cap.1 Lucriiri de terasamente

Standarde de referinti

C169-88 Normativ privind executarea lucriirilor de terasamente

C83-85 Indrumitor privind executarea trasirii de detaliu in construc q i

C56-85 Normativ privind verificarea calitiitii i receptia

P10-86 Normativ privind executarea lucririlor de fundayii dire Ct‘e — YN

STAS 5091-71(Decizia 909) Terasamente; Principii generale // ® QM4 AN

STAS 6054-77 Terenul de fundare; addncimea de inghet [f P AR

NP126-2010 Normativ privind fundarea constructiilor pe ||« > ||
paménturi cu umfliri gi constructii mari \ /f

Lucriiri pregiititoare We r

1. Stratul vegetal — indepiirtarea stratului vegetal se face mecamzhl SN

2. Nivelarea, pregiitirea platformei — se va realiza cu o platform3 plfmh pecare urmieaza si
se facl trasarea lucririlor de terasamente.

3. Executarea sipiturilor gi sprijinirilor — inainte de inceperea lucriirilor se va verifica
dacéi pe amplasament nu sunt retele electrice, ap, canalizare, telefonie.

a) Skpéturi generale mecanizate — se vor executa cu escavatorul . S¥pétura se va opri cu
30 c¢m deasupra cotei profilului, diferenta executfindu-se manual.

b) Stpéturi in spatii limitate — se vor executa manual. Toate sipiturile se vor executa pe
tronsoane firél intreruperi §i in timp cit mai scurt pentru a se evita variatiile de
umiditate a piméntului active.

4. Umpluturi - se vor executa imediat dupi ce constructia a depisit nivelul terenului.

Inainte de inceperea lucririlor pentru executarea fundatiilor se va realiza:

- retrasarea axelor fundatiilor
- incheierea p.v.l.a.
S. Miisuri constructive in cazul fundiirii la adincimea minim3 indicate pentru terenuri

PUCM

5.1, Conductele purtitoare de api ce ies §i intr#l in clidire vor fi previizute cu
racorduri elastice si etange la traversarea zidurilor si fundatiilor.

5.2.  Serecomandd executarea de trotuare etange in jurul cladirii, care va avea
latime minimé de 1,0 m §i se va ageza pe un strat de pamént stabilizat in grosime de 20 cm
previzut cu pantd de 5% spre exterior. Trotuarul trebuie s& fie etang putéind fi confectionat din
asfalt sau dale din piatréi sau beton rostuite cu mortar de ciment sau mastic bituminos.
Etangeitatea in timp necesits o buni compactare a stratului de piimént stabilizat.

5.3. Evacuarea apelor superﬂclale si amenajarea suprafetei terenului trebuie ficute
cu pante spre exterior. Evacuarea apei de pe acoperis trebuie ficutsi cu burlane gi rigole
impermeabile cu debugee asigurate si preferabil direct in refeaua de canalizare.

5.4. Serecomandi evitarea plantiirii sau mentinerea de arbori ornamentali, pomi
fructiferi in apropierea constructiei cu un spatiu de 3-5 m.

5.5. Existenta unor griidini interioare previizute cu bazine de api sau finténi
tasnitoare prezinti pericol important in cazul PUCM.,
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A WSC EXPERT STRUCTURE’

str. Aurel Viaicu, nr.16, 307160 Dumbravita, Timiy
CUI: RO31283411, NRC: 35/509,2013

Cap.2 Cofrarea betonului

Standarde de referinti:
CP 012-1:2007 — Cod de practici pentru executarea lucréirilor de beton gi beton armat
Pr. IPCT 7161/1-78 — Popi extensibili dispozitive de susfinere metalice

Materiale

- panouri tipizate

- panouri de cofraj cu astereald §i scAnduri riinoase

- cherestea de riiginoase

- placaj pentru lucriiri de exterior

- material auxiliar mérunt

emulsie SIN

Coﬁ'a_lele §i sustinerile trebuie s asigure obfinerea formei dimensiunilor gi gradulm de finisare
previizute in proiect, respectdndu-se inscrierea in toleranfele admisibile conf. anexei III. 1.

Verific#ri in vederea receptiei
a. Etapa preliminari
- verificarea lucririlor pregititoare celor de cofraje
- verificarea geometriei subansamblurilor i a abaterilor limit#
- fixarea corectii a elementelor de prindere
- integritatea fefei cofrajului

b. Etapa de executie a lucriirilor

- verificarea dupi trasarea gi inscrierea in abateri admisibile
- verificarea dimensiuni elementelor ce urmeazi a fi cofrate
- fixarea corectii a elementelor de prindere §i legéturéd

- verificarea pozifiei golurilor

- asigurarea etangeitfitii

- curdtirea coftrajelor

c. Etapa finali de verificare la receptia lucririlor conf. documentatiei tehnologice §i a
prescriptiilor tehnologice si a prescriptiilor tehnice

Cap.3 Armarea betonului

Standarde de referingi:
CP 012-1:2007 — Cod de practicii pentru executarea lucriirilor de beton §i beton armat
C 28-83 — Instrucfiuni tehnice pentru sudarea arméturilor din ofel beton

Materiale §i produse

- otel rotund neted OB37 STAS 438/1-89/A91:2007/C91:2009
- otel cu profil periodic PC52 STAS 438/1-89/A91:2007/C91:2009
- slrma trasi pentru beton armat STAS 438/2-91

- plase sudate STAS 438/1-89/A91:2007/C91:2009

2din 8



A2\ WSC EXPERT STRUCTURE

str. Aurel Vlaicy, nr.16, 307160 Dumbrivita, Timig
CUI: RO31283411, NRC: 135,509,/2013

3.1. Livrarea gi marcarea

Livrarea armiturii se va face in conformitate se va face in conformitate cu reglementirile in
vigoare insofitd de un document de calitate §i dup certificarea produsului de o copie dupi
certificatul de conformitate.

Documentele ce insofesc livrarea otelului beton trebuie si contini:

- denumirea i tipul de otel i standardul utilizat

- toate informatiile pentru identificarea lotului

- greutatea neté

- valorile determinate privind criteriile de performanti

3.2.Tramnsportul gi depozitarea

Ofelurile §i arméturile trebuie depozitate pe tipuri §i diametre In spatii amenajate care si
asigure:

- evitarea conditiilor care favorizeazi corodarea arméturilor

-  evitarea murdiririi acestora cu p#imént sau cu alte materiale

Asigurarea posibilititii de identificare a fiecirui sortiment si diametru.

3.3.Executarea lucriirilor de armarea betonului va cuprinde urmitoarele etape:

- curidifirea §i indepirtarea barelor

- fasonarea barelor

- legarea armiturilor

- plasele sudate in conformitate cu prevederile NE012/99, Instructiunilor P59-80 i catalog
MIM ISPS Buz#u 1978

- innddirea arm#turilor

- montarea arméturilor; la terminarea montirii armé#turilor, avand in vedere importanta
deosebité a calitiitii execufiei acesteia vor fi obligatoriu recepfionate incheindu-se procese
verbale de lucriri ascunse. Se va respecta cu strictete stratul de acoperire cu beton al
armiturilor.

3.4.inlocuirea armiiturilor se va efectua numai cu acordul seris al proiectantului.

Distantele minime §i maxime rezultate intre bare precum gi diametrele minime adoptate
trebuie si indeplineasci conditiile previzute in STAS 10107/0- 1990.

Inlocuirea se va inscrie in planurile de execufic care se depun la cartea tehnic# a constructiei.

3.5.Conditii de verificare gi receptie a lucriirilor de armare

La terminarea montirii armiéturilor in fiecare element de constructie ce urmeazi a se turna
trebuie ficutd o verificare foarte minutioas privind calitatea acestor lucriiri deoarece ele
constituie lucréiri ascunse. Verificirile trebuie ficute de ciitre beneficiar, executant si proiectant gi
trebuie s# se refere la:

- numirul, diametrul i pozitia barelor in diferite secfiuni

- distanfa dintre etrieri §i modul de fixare

- lungimea portiunilor de bare care depisesc marginile

- lungimi de petrecere la inn#diri

- calitatea sudurilor

- numérul §i calitatea leg¥turilor dintre bare

- dispozitivele de mentinere a pozitiei arméturilor In cursul beton#rii

- modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton

Aceste elemente se consemneazi cronologic in Registrul de procese verbale pentru verificarea
calitifii lucriirilor ce devin ascunse.
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A WSC EXPERT STRUCTURE

str. Aurel Vlalcu, nr.16, 307160 Dumbriivita, Timis
CUI: RO31283411, NRC: |35/509,/2013

Tolerante de executie vor fi in conformitate cu abaterile limiti previizute in normativ NE012-
1:2007 — Cod de practic# pentru executarea lucriirilor de beton si beton armat.

Cap.4 Betoane simple §i armate
4.1. Cerinte de bazii privind compozitia betonului
Betonul poate fi realizat pe baza compozitiei stabilite in doua moduri principale:
- proiectat la statie de produciitor printr-un laborator atestat
- amestecul de beton prescris de céitre proiectant printr-un laborator atestat

4.2, Date privind compozitia
in cazul amestecului proiectat vor fi precizate urmatoarele date de bazi:
a. Clasa de rezistentii
b. Dimensiunea maximi a granulei agregatului
c. Consistenta betonului proaspiit
d. Date privind compozifia
Compozitia betonului se stabilegte §i se verifici de citre un laborator autorizat.

4.3. Livrarea betonului se face insofitii de un bon de livrare — transport

44, Prepararea betonului
Personalul implicat in activitatea de producere §i control a betonului va avea cunogtingele gi
experienta necesare §i va fi atestat intern pentru acest gen de activitate.

4.5. Transportul betonului

Trebuie efectuat luidnd miisurile necesare pentru a evita segregarea, pierderea componentilor
sau calitéi{ii betonului. Durata maximé de transport depinde de compozitia betonului §i de
conditiile atmosferice.

4.6. Pregiitirea turndrii betonului

Executarea lucririlor de betonare se va efectua dacs sunt indeplinite urmétoarele conditii:

- intocmirea procedurii pentru betonare

- realizarea mésurilor pregititoare

-  instruirea formatiilor de lucru privind tehnologia §i masurile de securitate

- dacé au fost receptionate lucriirile de s#piitursi cofraje i arméturi dupi caz

4.7. Reguli generale de betonare

Betonul va fi pus in operi la interval cit mai scurt de la aducerea acestuia la locul de turnare.
Regulile generale de betonare sunt detaliate in cap. 12.3.3 din NE012/99,

4.8. Compactarea betonului

Se va realiza prin diferite procedee functie de consistenta betonului, tipul elementului etc. In
general compactarea mecanicl a betonului se va face prin vibrare, Betonul trebuie si fie
compactat numai atita timp cét este lucrabil.

4.9. Rosturi de lucru

In miisura in care este posibil se vor evita rosturile de lucru asigurindu-se betonarea fird
intrerupere la nivelul respectiv sau intre doua rosturi de dilatare, cind rosturile nu pot fi evitate
pozitia lor trebuie previzutd prin proiect sau prin procedura de executie. Rosturile de lucru vor fi
pozitionate in zone ale elementelor care nu sunt supuse La eforturi mari in timpul exploatiirii.,
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A< WSC EXPERT STRUCTURE®

str. Aurel Vlaicy, nr.16, 307160 Dumbrivita, Timiy
CUI: RO31283411, NRC: |35,509/2013

4.10. Decofrarea

Elementele de constructii pot fi decofrate numai atunci cdnd betonul a atins o anumit
rezistenti, respectiv in momentul in care betonul are o rezistent# suficient pentru a prelua
integral sau partial sarcinile pentru care au fost proiectate.

4.11. Tratarea betonului dupii turnare

In vederea obfinerii proprietiilor potentiale ale betonului, suprafata acestuia trebuie tratati i
protejati o anumitii perioads de timp. Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza numai
dupé ce betonul a clipitat suficientd rezistentsi pentru ca materialul s nu adere la suprafati
acoperiti.

4.12. Controlul calititii lucririlor

Controlul cuprinde actiunile gi deciziile esentiale si verificarile ce trebuie ficute in
conformitate cu reglementirile tehnice specifice. Controlul calitéitii lucriirilor de executie se va
face in conformitate cu legea 10. Obligatiile §i rispunderile ce revin investitorilor, proiectantilor,
executantilor, specialistilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia,
expertilor atesta{i sunt stipulate in legea calititii HGR 925/95 si H.G. 766/97.

Cap.5 Legislatie

5.1. Executia lucriirilor se va realiza cu respectarea reglementarilor in vigoare din care
mentionim;
- Legea 10/1995 (cu completiirile ulterioare) privind calitatea in constructii.
Din legeal0/1995 atragem atentia in mod special asupra capitolului ITT ( Obligatii §i
raspunderi ale investitorilor), Sectiunea 5 (Obligatii §i riispunderi ale proprietarilor constructiilor):
a. folosirea constructiei conform instructiunilor de exploatare din cartea tehnics,
b. efectuarea la timp a lucriirilor de Intretinere gi reparatii,
c. efectuarea lucriirilor de intervenfie numai cu acordul proprietarului §i respectarea
prevederilor legale,
d. efectuarea urmiririi comportirii in timp conform cirtii tehnice a constructiei i contractul
incheiat cu proprietarul,
e. sesizarea in termen de 24 ore a Inspectiei de Stat in Constructii in cazul unor accidente
tehnice la constructiile in exploatare,
- ordinul MLPAT 77/N/1996 regulamentul de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucriirilor si constructiei,
- Legea 50/1991 Privind autorizarea executiei constructiei,
- H.G.R. /1994 privind aprobarea regulamentului de receptie al lucriirilor de
constructii §i instalafii aferente acestora.

NOTA: Toate normele si nnnnatlvg E{&vazute in prezentul caiet de sarcini se vor

corela cu leqgislatia In wgoare

e )

INTOCMIT:
O/ ing. dipl Pad CIGRANU
“ \ , : ) : \ |

1w
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STUDIU GEOTEHNIC: INFINTARE BAZA SPORTIVA IN TERRASOIL TEHNICA SRL-D

LOCALITATEA BERZOVIA, COM. BERZOVIA, JUD, CARAS-SEVERIN

PROIECT NR, 352/2017 TIMISOARA, JUD. TIMIS, ROMANIA
COMUNA BERZOVIA J85/2620/2018; CUT 35164138
LOC, BERZOVIA, JUD. CARAS-SEVERIN Tel 0723.501.580, 0747.434.905;

wwvw.imasoilichnleasns; office@perrasollichnica.ro

Mpm“mﬂmuhmmwwmmamamhﬁmﬂmpmmumm
utilizate, total sen partial, decit cu acordul scris al emitentului.

STUDIU GEOTEHNIC

INFIINTARE BAZX SPORTIVA IN LOCALITATEA BERZOVIA,
COMUNA BERZOVIA, JUDETUL CARAS-SEVERIN

COMUNA BERZOVIA

LOC. BERZOVIA, JUD. CARAS-SEVERIN

PROIECT NR. 352/2018

= o N _ Pagina
TIMISOARA 2018



Prof. dr. ing. Marin Marin
Adresa: 300253 Timisoara 5

Str. arh, Horia Creangi nr. 9C Nr.3¥2. din 99.01. 20/
Tel. 0722 51&3?4 cf. reg. eviden
B M
‘-'.S\ -~ "‘"'\_4‘?
ZWANLE L N
7, 0 [ T o "\ & \
< /€
g *
¥ ﬂ.-/} REFERAT
‘- oa-@o |

3.

rificarea de calitate la cerinta: Af

oiectului: 352/2017 “Studiu geotehnic - Infiintare bazd sportivi in
localitatea Berzovia, com. Berzovia, fud. Carag-Severin®

faza: SF ce face oblectul contractului nr. 352/2017

Date de identificare

proiectant de specialitate: SC TERRASOIL TEHNICA SRL-D
beneficiar: COMUNA BERZOVIA

amplasament: LOC. LOC. BERZOVIA, FN, JUD. CARAS-SEVERIN
data prezentiirii pentru verificare: £ 9. ol Loty

Caracteristicile principale ale projeciului si ale constructief *

La solicitarea beneficiarulul s-a elaborat studiul geotehnic nr. 352/2017 pentru
“Inflintare bazd sportivii tn localitatea Bersovia, com. Berzovia, Jud. Caras-
Severin”.

Pe amplasamentul cercetat a fost Intreprins un program de investigatil geotehnice
Jormat din trel foraje cu addncimea de 3,0 m §i tre teste de penetrare dinamicd cu con
tip PDU de 3,0 m adéncime.

Nivelul apei subterane nu a fost interceptat in forafe pdnd la addncimea de investigare
de 3,0 m fapd de CTN.

Amplasamentul se alfdl in zond seismicd cu a;= 0,15 gsiTe=0,7s

Documente care se prezint} la verificare **
¢ Tema de prolectare: DA

® Ceritificat de urbanism: DA

® Avize obtinute:

® Autorizatia de constructie nr. din emisd de

¢ Raportul expertizel tehnice (la prolecte de punere fn sigurani la actiunea
seismelor, reabilitare termici extinder, moderniz3ri etc.)

¢ Memoriul elaborat de prolectant in care se prezintd solutia propus3d pentru
respectarea cerintei verificate: DA



#Plansele desenate n care se prezintX solufla constructivi; DA

* Nota de calcul in care se fundamenteaz} solutia propus, programul de calcul si
listingul: DA

¢ Alte documente:

- Plan de situatie existent g propus.

- Buletine de analizé tn laboratorul geotehnic.

4. Concluzii asupra verificirii ***
a) In urma verificirli se considerd prolectul corespunzitor, semnindu-se sl
stampilindu-se conform indrumétorului: DA
b) In urma verificirii se consider? profectul corespunziitor pentru faza verificats,
semndndu-se si stampildndu-se conform indrumarului, cu urmitoarele condiii
obligatorll a fl introduse tn prolect, prin grija beneficiarului, de citre prolectant ___

Studtul geoteknic respectd stantardele 31 normativele in vigoare (NP 074-2014,
P 100-1/2013, STAS 3300-85, NE 012-2007, NP 112-2014, NP 126-2010 etc.).

Am primit o4 exemplare Am predat oL exemplare
Investitor / Proiectant Verificator tehnic atestat:
Terrasoil Telnica SRL-D Prof. dr. ing. Marin Marin
v v )
2\
%)
*I.'
’ﬁ f }'
Fr .I‘_l
* Se vor preciza: 4?0:?3 N ';a*
» Constructle nous / existents / care se pune In sigurantZ, Modashizate, reabilitare,

extindere etc.;
® Tipul §i caracteristicile constructive;
¢ Dimensiuni;
® Functie principali;
® Condifii de amplasament i vecinitiH care au legitturs cu cerinta verificat} (zoni
seistnics, natura terenulul, zoni eolians etc.,)
** Se Inscriu documentele prezentate de profectant si verificate efectv.
In cazul n care documentele prezentate sunt insuficlente se cere investitorului
completarea acestora, fixdndu-se termenul. Referatul se completeazid dupi
completarea documentatiei.
#9® Se inscrie numai situatia specifici a).



STUDIU GEOTEHNIC: INFIINTARE BAZA SPORTIVA IN
LOCALITATEA BERZOVIA, COM. BERZOVIA, JUD. CARAS-SEVERIN

PROIECT NR. 35272017
COMUNA BERZOVIA
LOC. BERZOVIA, JUD, CARAS-SEVERIN

TERRASOIL TEHNICA SRL-D

TIMISOARA, JUD. TIMIS, ROMANIA
J38/2620/2018; CU1 351684138

Tel, 0723.801.880, 0747.434.905;

www.t '.'-:.._;;Mnnﬂhhmum

AeutpmieotnupmﬁMithmmMMpmmnMemmmﬁhmmwﬂmﬁMWWW
utilizate, total sau partial, decAt cu acordul sotis al emitentalui.

LISTA DE SEMNATURI

Executant incerciri de teren

Intocmit

Verificator Af

TIMISOARA 2013

ing. Laurentiu Barb

ing. Tonel Circlumariu
x‘/: /
(=

ﬁ'«‘:"“"
S/

prof. dr. ing. Marin Marin
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STUDIU GEOTEHNIC: INFIINTARE BAZA SPORTIVA IN TERRASOIL TEHNICA SRL-D

LOCALITATEA BERZOVIA, COM. BERZOVIA, JUD, CARAS-SEVERIN TIMIS, EOMANIA
PROIECT NR. 352/2017 TIMISOARA. JUD.
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» Principalele simboluri §i prescurtiiri ce pot fl intalnite tn cadrul studiutul geotehnic:

w - umliditatea naturalX

7 - greutatea vol. naturald

I; - indicele de consistent

Ir - Indice de plasticitate

n - porozitatea

e - indicele porilor

Cu - coeziunea nedrenat

¢’ - coeziunea specifici

q - Presiunea din greutatea piméntului la nivelul bazei fundatiet

D¢~ Addncimea de fundare

B - Litimea bazei fundatie

R4~ Valoarea de calcul a rezistentei fajd de o actiune

Ws ~ limit# de contractie

Ut - umflare liberX

Az- argild cu d< 0,002 mm

I4 - indicele de activitate

Cv - contractle volumici

E - modulul de deformatie linfarX

M - moduiul de deformatie edometric

¥u/ '~ unghiul de frecare interni nedrenat/ caracteristic

ks - coeflclent de pat

k - coeficient de permeabilitate

Ppi - presiunea plasticii a terenului de
fundare '

Per - presiunea critics a terenului de
fundare

Pa - presiunea admisibfli

qq - rezisten{a pe con la penetrare dinamic3

Gc - rezistenfa pe con la penetrare statici

NH - nivel hidrostatic

CTN - cota terenului natural

CTA - cota terenulul amenajat

CD/CS - cotd demisol/ subsol

CF - cota de fundate
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» Principalele normative §i reglementiri tehnice ce stau la baza studiului geotenic:

NP 074 : 2014 - Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii

SR EN 1997-1:2004 - Eurocod 7: Prolectarea geotehnici. Partea 1: Reguli generale

SR EN 1997-2:2007 - Eurocod 7: Prolectarea geotehnici. Partea 2: Investigarea si
fncercarea terenului

GP 129 : 2014 - Ghid privind proiectarea geotehnic

STAS 3300/1-85 - Teren de fundare. Principii generale de calcul

STAS 3300/2-85 - Teren de fundare. Calculul terenului de fundare in cazul fundXrii
directe

NP 112: 2014 ~ Normativ privind profectarea fundatiilor de suprafat

P100-1 : 2013 - Cod de proiectare selsmici. Partea 1: Prevederi de profectare pentru
clidiri

SR EN ISO 22476-2:2006 - Cercetiiri si cercirl geotehnice. Incercari pe teren, Partea
2:Incercare de penetrare dinamics

C 159-89 - Instructiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda
penetraril cu con: penetrare staticyi, penetrare dinamic, vibropenetrare,

SR EN ISO 14688-2:2006 - Cercetiri sl incercliri geotehnice. Identificarea sl
clasificarea p&manturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare

NP 125 : 2010 - Normativ privind fundarea construcililor pe piménturl sensibile la
umezire

NP 126 : 2010 - Normativ privnd fundarea constructiilor pe piménturi cu umflituri si
contractii marl

CP 012-1 ;: 2007 - Normativ pentru producerea betonului s1 executarea lucririlor din
beton, beton armat gi beton precomprimat. Partea 1: Producerea betonului
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STUDIU GEOTEHNIC

1. DATE GENERALE

1.1, La solicitarea beneficiarului, COMUNA BERZOVIA, s-a elaborat studiul geotehnic
nr, 352/2018 in vederea obtinerii informatiflor asupra stratificatiel, a caracteristicilor fizico-
mecanice ale terenului pentru stabilirea condijillor de fundare pe amplasamentul cercetat in
vederea Infiingirii unel baze sportive avind teren de sport gazon sau sintetic, vestiar
din doni module tip container § o tribuni metalic.

12. Amplasamentul cercetat se afl¥ in localitatea Berzovia, comuna Berzovia, judetul Carag-
Severin, iar pozitlile forajului geotehnic si a testului de penefrare dinamici cu con, in raport
cu limitele terenulul prospectat sunt prezentate t planul de situatie din anexa 01.

1.3. Prin programul de investigajil geotehnice efectuat pentru amplasamentul indicat de
citre beneficiari se urmireste prezentarea urmitoarelor informatii caracteristice:

> Date generale despre amplasament: geomorfologie, clim, incadrare selsmicy, etc.:

» Stratificatia interceptatii pe adincimea de Investigare;

» Caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare; pae—

Za\N A7
> Nivelul apelor subterane; o L
» Precizarea condiiflor de fundare in raportcu oblectl\@; M
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14. La data efectudirii prospeciiunilor geotehnice, amplasamentul cercetat era liber de

constructii.

1.5. Suprafafa terenului este relatlv plan si nu au fost observate fenomene fizico-mecanice
care sd prericliteze slabilitatea locald §i generali a amplasamentului cercetat.

Geomorfologic amplasamentul cercetat aparfine Campiei Banatulul ce se giseste in partea
de sud-est Cdmpiei de Vest fiind mirginit} la vest §l sud de grani{a {rli cu Ungaria §i Serbia,
la est Dealurile Banatulul 5i Muntii Apusen far la nord Cémpia Crisurilor.

In 20na amplasamentulut se disting trel unititi principale de relief: dealurile, care ocupi o
suprafajd mal micd in sudul perimetrulul, reprezentind ultimile prelungiri spre nord ale
Dealurilor Doclinulut, cu altitudini in zoni de p&n¥ la 230 m (Dealul Crucii 229 m, DI. Talva
225 m, DL Grindului 217 m, DL Lazu 196 m), cdmpla inalti piemontans, parte a Campiel
Gatalel, cu o altitudine ce scade de la sud spre nord de la 180-190 m la 120-125 m,
prezentind un ugor aspect de terasare §i fragmentat¥ de vii adénd de eroziune sl luncile
Bérzavei, Fizegului 5i Agrisulul.

Din punct de vedere geologic, regiunea dateazi de la fnceputul cuaternarului si sfirsitul
terflarulul, cind prin incretirea scoarjel terestre porfluni din Cimpia Vestic aun fost
acoperite cu depozite lacustre. Rocile mam3 sunt reprezentate fn majoritate de argile, marne
si nisipuri. Portiunile cu roci tari la suprafati se datoreazi procesului de eroziune.
Localitatea, ca si Intreaga regiune, evolueazi de-a lungul unef zone depresionare orientatd
SE-NV, flancat de dealurl cu convergenti asimetrica fn vatra localit#fil. Asimetria pantelor e
determinati de litologla diferitd a celor doi versante, zona estici reprezentind formafiuni
sedimentare de vArsti panoniand, iar versantul vestic constituie bordura unui lacolit
gronodioritic de mare extensiune. Versantele viilor sunt supuse unul proces continuu de
eroziune regresivd, datorat organismelor torentiale scurte care se formeaz3 in perioada de
abundent# meteoricy,

Refeaua hidrografics este reprezentat¥ de riul Birzava si péraul Fizes, ale ciror cursuri,
desi regularizate, prezint§ un potential semnificativ de inundabilitate in anii bogati in
precipitatii si de o serle de vii cu debit intermitent, precum Agris, Cornls, Gorovei, Vina
Satulut, ogasele Bagrin si Stuparilor, ca §i o serie de vii adanci de eroziune care in perioadele
abundente in precipitatii se transforma tn vl torentiale

Climatul zonei temperat-continental moderat, cu nuante submediteraneene si oceanice.
Teritoriul comuniei Berzovia are un climat ce se Integreaza in climatul general al tarii, iernile
sunt, in general, mai blande §i mai scurte, primdverile sunt relativ timpurii, scurte, cu
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Insemnate variatif termice, verille sunt dominate de mase de aer tropical, cu deficit de
umiditate, iar toamnele sunt mai lungi, cu temperaturi mai constante, avind:

- Temperatura medie anual} ..., (+10 + 11 *C)

- Temperatura medie a lernil ..uen. (-1 + <3 °C)

- Temperatura medie a vertl ... (20 + +22°C)

- Precipitatii medfi anuale ... (630 = 700 Im)

1.6. Condorm normativului NP 074-2014, stabilirea categoriei geotehnice pentru
constructia prolectatii se face astfel:

Factori de considerat Incadrarea Puncte
1. Conditii de teren Terenuri medif 3
2. Apa subterani Fird epuismente 1
3. Categoria de important3 a construcjiel Redusi 2
4. Veciniitii Férd riscur 1
5. Zona seismici 8g=0,15 g; Tc=0,7 s 2
Risc geotehnic redus 9

1.7. Tindnd cont de factorli prezentati in tabelul de mat sus, lucrarea se incadreaz
categoria geotehnic# 1 - risc geotechnic redus.

1.8. Conform P100-1/2013, amplasamentul cercetat este ncadrat ih zona seismic3 avind:
ag=0,15g Tc=0,7s.

1.9. Addncimea de tnghet este de 0,6 - 0,7 m (NP 112-2014).
2. STRATIFICATIA TERENULUI

2.1. Pentru stabilirea condiiilor de profectare si executie a lucriirifor de fundatii pentru
lucrarea propusi (infilntare bazé sportivi), i baza normativului NPO74-2014 au fost
executate urmétoarele lucriiri de investigatie a amplasamentului:

» patru foraje geotehnice de 3,0 m adincime pentru identificarea succesiunii
stratigrafice i prelevarea de probe de sol §i/sau api freatics;

> patru teste de penetrare dinamici cu con de tip usor (PDU) péni la 3,0 m adincime
pentru estimarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de fundare;

2.2. Forajele geotehnice (anexele 02 - 05) au fost executate cu o forezi semi-mecanizat
avand sapd de tip burghiu i recuperaj de circa 90%, stratificatia intilnité fiind corelat¥ cu

— _ = _ Papina8
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diagrama penetririi dinamice cu con. Testele de penetrare dinamic# cu con (anexele 06 -
09), au fost executate cu ajutorul unui penetrometru dinamic ugor, manual (PDU), care are
urmétoarele caracteristici: Mberpec = 10 kg, hcadere = 50 cm, Scon = 10 €m2, & varf con = 90°). Prin
numirul de cideri ale berbecului necesare infigerit conului pe o addncime de 10 cm (N1o)
rezult} rezistena la penetrare dinamici (q¢), iar mai apof pe cale indirects, o serie de
parametri necesari pentru aprecierea capacitiiii portante a terenului.

23. Pe baza probelor tulburate extrase din foraje si a buletinelor de analiz) (anexa 11),
stratificatia amplasamentului poate fi descrisi astfel (cota 0,0 m fiind cota terenului natural
din punctul de executie al forajuluf):
» Sol vegetal, in grosime de 0,3 - 0,4 m;
> Argllit / Argli& priifoasa, cenusie/ cafenie/ cenugiu-cafenie, cu oxiz! de fier,
concretiuni feromanganoase §i calcaroase (strat neepuizat pini la addncimea
de Invetigare de 3,0 m).

2.4. Rezultatele obfinute fn cadrul testelor de penetrare dinamici cu con PDU; - PDU,,
privind estimarea unor parametri fizico-mecanici al terenului, sunt prezentate n figele
penetririlor din anexele 06 - (9.

3. APA SUBTERANA

3.1 In forajele executate nu fost interceptatx apd subterani pin# la adincimes de
investigare de 3,0 m faf# de cota terenului natural (CTN).

3.2. Nivelul hidrostatic maxim absolut al apelor subterane poate fi apreciat cu exactitate
numai in urma unor studi hidrologice intr-o perioads indelungat de timp.

3.3. Tindnd cont de conditiile de fundare recomandate in cele ce urmeaz, apreciem c apa
freatic¥, tn conditii hidrogeologice normale, asemanstoare cu cele din data executiei forajulut
nu va influenta fundatille consiructie propuse,

4. CONCLUZII

4.1. In urma executiirii prospectiunilor geotehnice s a interpretirii acestora, construcgla
prolectati poate fl incadrati in categoria geotehnic 1 - risc geotehnic redus.

4.2. Amplasamentul este Mber de construcfli, suprafa este relatlv plani g nu au fost
observate fenomene fizico-mecanice care si-i pericliteze stabilitatea local si generals.

o o Pagina 9
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4.3. Apa subterani nu a fost interceptati in foraje la addncimea de 3,0 m fati de CTN.
Apreciem c¥ aceasta nu va influenta fundatiile constructiel propuse (in condifif normale
de exploatare, comparabile cu cele din data executiei forajulu).

44. Investigalile intreprinse pe amplasament au evidentiat prezenta unor pAménturi cu o
compresibilitate scizuti.

5. RECOMANDARI

3.1. Pentru oblectivul propus (inflinjare bazi sportivil), terenul bun de fundare va fi
considerat stratul de argilsi/ argil¥ prifoass, cafenle/ cenusie , caracterizat de urmaitorii
parametri fizico-mecanici:

> Indice de consistenjii: Ie 0,62 -0,82

» Unghl de frecare intern caracteristic; @’ 11-15°

» Coeziunea nedrenati Cu 30,0 - 45,0 kPa

» Greutate volumici: 04 17,0 - 19,0 kN/m3
> Porozitate: n 44,7-48,3%

» Indicele poriior: e 0,81 -0,94

» Modul de deformatie edometric M 10000 - 22000 kPa
» Modul de deformatie linfar E 9000 - 20000 kPa

5.2. Din punct de vedere geotehnic pentru tribuna propusd si pentru eventualti stdlpil de
fluminat se recomandi o ad4ncime minim3 de fundare de 0,80 m fat¥ de CTN actual
(D¢ mw= -0,80 m). Addncimea definitivi de fundare va fi stabilitd de proiectantul de
specialitate Tn funcile de caracteristicile construcfiei profectate (funcfionalitate, tip de
structurd, inclirciiri transmise terenului, etc.).

S3. Conforrn NP112-2014, pentru calculul terenuiul de fundare, pentru construciia
prolectatd, Tn gruparea fundamentald de fncirciri se poate considera o presiune
conventionale de bazi p__ = 220 kPa, valabili pentru o l3fime a tilpii fundatiei B = 1,0 m, s

o addncime de fundare fat3 de nivelul terenului sistematizat Dy = 2,0 m, la care se vor aplica
corecflile de ldfime st de addncime (vezl NP112-2014, anexa D).
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5.5. Pe baza parametrilor estimafi al terenului de fundare, pentru condititle de fundare
recomandate mal sus, prezentim In anexa 06 un exemplu de calcul al terenului la starea
limit# de deformatii 5i la starea limit} de capacitate portanti:

Tipul Adincimea de fandare Dy| Litimea estimatii g Tipul fendagiel P Per R
construciiel fagii de CTN fundatiel (B)

- m mn - kPa kPa kPg

Fiiri subsol 0,80 1,00 Fundatie zolati 150 275 145

5.6. Conformn CP 012-1:2007, tabelu! 1a clasele de expunere a betonulul din fundagi
pentru mediv fnconjuriitor f&r¥ agresivitate chimic¥, sunt: XC2 pentru fundatii exterioare
sftuate sub addncimea de tnghet s fundatil interioare, respectiv XC4+XF1 pentru fundatii
exterioare situate deasupra nivelului de inghet.

6. PREVEDERI GENERALE

6.1. In cazul interceptirli unor p&ménturi slabe (mol, afinate, maluri, etc) sau a unor
umpluturi locale se va asigura incastrarea fundatlei cu minim 0,2 m fn terenul natural bun de
fundare.

6.2. Din punct de vedere al rezistentei la sépare, conform Indicatorului de norme de deviz
TS/1981, piménturile interceptate pe amplasament se pot incadra astfel:

- sdpdtura manual¥ teren tare

- sipdtura mecanicii teren categoria I-II

6.3. Se vor respecta normativele in vigoare cu privire la lucriirile de s¥pituri, sprijiniri,
umpluturi, epuismente, etc. (C169-88, Ts etc.).

6.4. Inainte de turnarea betonului sanfurile pentru fundafii este necesard prezenta
geotehnicianului pentru receptia calitativi a naturii terenuiui de fundare, Anuntul se va face
cu 2-3 zile tnaintea programirii betonului.

6.5. In cazul in care apar neconcordante intre stratificatia prezentats in prezentul studiu
geotehnic sl stratificaia intiinitd tn impul s¥piturilor pentru fundatii, sau dac3 se modifici
regimul de fniltime sau pozitionarea tn plan a constructiei prolectate, beneficiarul impreuni
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Asest prolect ou poate fl folosit tn aft scop dsodt cel pentru care 4 foet elsborat. Informatitle prezentate nu pot fi modificate, coplate, reproduse san
utilizate, totel san partial, dect cu acordul scris a} emitentulu,

cu constructorul vor anunfa prolectantul de rezistets si geotehnicianul pentru rezolvarea

problemelor apdrute. Recomandarile §i interpretirile investigatiilor intreprinse sunt valabile

numai pentru amplasamentul §i construcfia propusi ce fac obiectul prezentului studiu

geotehnic sl nu pot fi folosite pentru alte amplasamente sau alte constructil.

{ntocmit, Verificator Ar
ing. Laurentiu Barb prof.dr.ing. Marin Marin
Sef de prolect #,
ing. Ionel Circlumariu
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TERRASOIL TEHNICA SRL-D

Anexa 06
nmmilsﬁ%iss .
Tel: 0723.501.590; 0747.434.908 P D U I
www termmsoiitebnice.ro; afficag@temasoilichnion.co 5
= penetrare dinamicd cu con de tip ugor PDU-
C159-89, NP 122-2010, EC7, SR EN ISO 22476:2
Prolect nr.: 352/2018
Studiu geotehnic: Inflintare bazl sportiva tn com. Berzovia, Jud. Carag-Severin
Amplasamenr: loc. Beryovia, jud. Carag-Severin
Beneficiar: COMUNA BERZOVIA
Stratificaie | Adfnelme | N,y | q, q n | e | L || M| E/| ]| g
- m lov/i0cm | kPa kP 3% - - = kPs_ | kP kPs_ .
Sol vegetal 00| 03| 35 1088 849 - - - - - - - -
Argila 03] 12 10.8 2980 2324 | 46.47| 087 | o.M - 15690 | 13947 | 38 13
.-!rgfld 1.2 | 2.1 1.0 1936 1510 | 48.34| 094 | 0.63 - 10190 | 9058 31 11
ﬂﬂa 2.1] 3.0 ]| 139 3843 2998 | 4531 0.83 | 0.78 -~ | 20235 | 17987 | 43 15
Diagrams ponetriirli dinamice cu Rezisten{a pe con Rezistenfa pe con
ton | penstrometru static (q) penetromeiru dinamie
(tp Pz?&w.mmom | @ s
daN/em?) G )
S 3 0 1B o » B % °””"‘°‘°:(“’" 8 I 2 N & 0 0 M W
= H Wiy o'o °¢n | + I
e 05 \>
10 10 "’(T/
1.3 1.3 f
2 |
g
i 25 s 28 ! g
30 j 30 ‘ - ‘

Executant,

ing. Laurenfiu Barb

Intocmis,
ing. Ionel Clrcjumariu

/

ﬁ‘-




TERRASOIL TEHNICA SRL-D Anexa 07

mmmu;’ggl Ism:ﬁ'm . :
Telk: 0723.501.590; 0747.434.905 P D U 2
www.terresciitehnica.ro; office@ierrasoiltehnion ro
- penetrare dinamicd cu con de tip ugor PDU-
C159-89, NP 122-2010, EC7, SR EN ISO 22476:2
Prolect nr.: 352/2018
Studiu geotehnic: Inflingare bazd sportivd In com. Berzovia, Jud. Carag-Severin
Amplasament: loc, Berzovia, jud, Carag-Severin
Beneficiar: COMUNA BERZGVIA
Stratificatie Adéincime | N,, o q n e | | | M E @'
- m lovilOce] kPa | kPa % - = - | kPa P .
Sol vegeial 00] 03] 30 933 728 - - - - - - - -
Argrh! 03] 1.2 6.6 1813 1414 48.61| 095 | 0.62 - 9543 | 8483 31 11
Argiia 12| 19 15.7 4345 3380 | 44.73] 0.81 | 0.82 - 22876 | 20335 | 46 15
Arglls 1.9 3.0 14.4 3986 3109 |4513] 082 | 0.79 - 20087 | 18655 | 43 15
Diagrams penetriirli dinsmice ea | Rezistenta pe con . Rexistents pe con
con peustrometru static (q) penetrometru dinamic
(tip ng)m: ds loviturl/10 em @ (
daN/om G¢ (daN/ons")
o s 10 13 20 2 0 ¢ W 2B 20 0 B =( TO ;) 0 10 2 0 & 0 @ W B
T8 - : . = 0.0 6.0 | | ;
i I |
03 0.5
10 10 ! L.‘-‘
-\
15 & 18 —F '\}
s
20 20 . f} |
g H ‘ <*. ‘
5 i 25 3 28 ‘ | |
[ ]ae \L..\M

Executar,
ing. Laurentiy Barb

Intocmis,
ing, Ionel Circlumariu




TERRASOIL TEHNICA SRL-D

Anexa 08
BB CUL I
Tel: 0723.501.590; 0747.434.905 P ]) U 3
e Sneilsim] penetrare dinamici cu con de tip usor PDU-
C159-89, NP 122-2010, EC7, SR EN ISO 22476:2
Prolect nr.: 352/2018
Studiu geotehnic: Inflingare bazd sportivii tn com. Bergovia, Jud. Carag-Severin
Amplasament: loc. Berzovia, Jud, Carag-Severin
Beneficiar: COMUNA BERZOVIA
Stratificagie | Adéncime | Ny, % % n [ e | L|Ihb| M| E & | 8
- m lowl0em]| kP P | % - - - kPa kPs kPa =
Sol vegetal 00 ] 0.3 3.0 1555 1213 - - - - - - - -
Argila prdfoard 03] 1.1 9.0 2489 1941 | 47.27| 0.90 | 0.67 - 13102 | 11646 | 35 12
Jr;f_.*a préfoasd 11] 19| 226 6256 4880 | 4293| 0.75 | 0.97 - | 32937 | 29277 | 57 16
Argﬂd prifoasd 19 ] 3.0 | 194 5369 4188 |43.70| 0.78 | 090 | - | 28266 | 25126 | 32 16
Dingrama penetriirii dinamice cu | | Rezictenta pe con ' Raxistenta pe con
con penctrometru static (g penetromstru dinamic
®p %awmm @

daN/omm?) G {daN/em")
o s o lsnulm Mounnwuz(nn 0 10 I 0 40 N & M W

s . :_,?i| l
LR

0 —

. |!=~ ‘ ||

bltocmit,
ing. Iomel Clrciumariu




TERRASOIL TEHNICA SRL-D Anexa 09

Bmugg..l;l 33184138
Tel: 0723.301.550;0747.434.905 P D U 4
www.terrasailiehnica.so; office@teracolltshnica.ro
- pénetrare dinamicd cu con de tip usor PDU-
C159-89, NP 122-2010, EC7, SR EN ISO 22476:2
Prolect nr.: 352/2018

mmmmtmwmmunmsm;u Carag-Severin
Amplasament: loc. Berzovie, jud. Carag-Severin

Bengficiar: COMUNA BERZOVIA

Stratificatie Adfincime | Ny Qs q. n ¢ L | b M E &, @'

- m loviiCem|  kPa kPa % - - - kPa kPa kPa °

Sol vegetal 00| 04 | 127 3938 3072 - - - - - - - -
Argild 04111 ] 76 2094 1633 14801( 092|064 | - |11022] 9798 | 32 12
Argild 1.1 | 1.8 | 120 3318 2588 |4598| 085 | 0.74 | - | 17469| 15528 | 40 13
Argila 18] 30 115 3190 2489 | 46.16] 086 | 0.73 | - | 16797] 14931 | 39 13

Disgrama penetriiril dinamice cu Rezistenta pe con ' Rezistenta pe con
con penetrometru static (a0 peneirometru dinamic
e l’;I)m.ml de lovituri/10 @ P
@ )
0 23 3 @l B B o w ?o(“v?ml?

| 00
[ [ — | |
|
0.8 | 05 1 T

15 —

20

LN

* l
0 T ) |
Executant, Intocmi,

ing. Laurentiu Barb




TERRASOIL TEHNICA SRL-D
ROMANIA

TIMIFOARA, JUD. TIMIS,
J35/262002015; CUL 35164138
Tel: 0723.501,590;0747.434.905

Anexa 10

Prolect nr.: 352/2018

Stsedliu geotehnic: Inflingare bazd sportivit tn com. Berzovia, Jud. Carag-Severin
Amplasament: loc. Berzovia, Jud. Carag-Severin

Beneficlar: COMUNA BERZOVIA

Solugie de fumdare: fundaie izolatd - constructle ford subsol, Df=0.8m, B=L~1.0m

CALCULUL TERENULUI LA STAREA LIMITA DE DEFORMATII

dupéi NP 112-2004, Anexa A
m =143 . c = 2] kPa 3 - coef. al conditiilor de lueru
B =10 m ¢ = 11 @ = Hifimes Amdatiei
¥ = 170 kNm N, = 018 . «  media poad. & greutitli vol. a stratmlul de sub fund,
D =08 m N =113 -« = sdincimen de fimdare
q = 14 kP Ny = 417 . suprasarcina Ia sivelul tpil fundagiel

- coeionea str. de sub talpe fundatiel
«  unghiul de fracere int & stratului de sub Bmd.
Pp™ oy (BN, +gN; + cNj)

: »  coeficienti adimensionsl tn functie de

ZZZscopuuwg

Pu®™ 149 kPe

CALCULUL TERENULUT LA STAREA LIMITA DE CAPACITATE PORTANTA

A. DUPA NP 112-2004; ANEXA A
Yt =170 kNm' N, = 02 7* - modiapond a greuthil vol. & str. s sub fAund.
B =10 m Ny = 25 B' - iaimes redusd a tlpii fundagie;
Df =08 m N, = 83 Dy - adincimes de findare
q = 14 kPa A, = 06 q = suprasarcine la nivelul tilpil fundagiel
¢* =21 kP Ag = 13 €* - couriumes stratelor de sub falpe fmdagiei
p* =11 ° Ae = ®* - unghiul do frecare int. a stratelor do sub fmd.
Ny
Por® VBN A, +gN A, + ¢*N A, N,} ~  coeficlenti de oapacitese portentt
Per™ 274 kPa N,
Ay
Aq >~ - ooeficieni de foronk a thlpii fmdaiei
Ao
B. DUPA SR EN 1997-1; ANEXA D (CONDITH NEDRENATE)
B =10 m 5 = 120 B =~ ligimes fimdatiei
L =10 m I = 100 L - longimea fndagisi
Cya = 210 kPa Cyd = valoaren de calonl a corziunti nedrensts
b = 1.00 b _ fhaotor adimensional fimctie de inclinares fundatiei fats
e . ¢ de orizontala
q = |4 kPa q ~  supresarcins la nivelul dilpii fandatiel
Se = factor adimensional pentru forma bazei fundagie
RomA'(x42) oy b, 5, 1. +¢q fo = e imemsiooal peoko iolimares footrolrl V

RII = 144 kPa

Intocmit,
ing. Ionel CIRCTUMARIU




STUDIU GEOTEHNIC: INFIINTARE BAZA SPORTIVA IN

TERRASOIL TEHNICA SRL-D

TIMISOARA, JUD. TIMIS, ROMANIA
J85/2620/20185; CUL 35164138
Tel: 0728,601.890, 0747.434.905;

rlerrasoliichnica.ro; office@termasoilichnicaro

Anexa 11

BULETINE DETERMINARI IN LABORATORUL

GEOTEHNIC

TIMISOARA 2018
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