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A5 WSC EXPERT STRUCTURE

str. Aurel Viaicu, nr.16, 307160 Dumbrivita, Timis
CUI: RO31283411, NRC: |35/509/2013

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Noi, WSC Expert Structure S.R.L, cu sediul tn DUMBRAVITA, str. Aurel Vialcu , nr. 16,
jud. TIMI$, Tnmatriculatd la Registrul Comertului Timig cu J35/509/2013, declar&m pe proprie
raspundere, cé serviciul prestat citre Beneficlarul primé&ria Comunei POJEJENA la documentatia
P.Th. nr. 38/2019, “INFINTARE BAZA SPORTIVA IN LOCALITATEA BERZOVIA, COMUNA
BERZOVIA, JUDETUL CARA$-SEVERIN", loc. BERZOVIA, com. BERZOVIA, jud. CARAS-
SEVERIN la care se refers aceastd declarafie, este In conformitate cu prevederile normelor $i
normativelor de specialitate fn vigoare gi anume:

P100-1:2013 - Cod de proiectare seismic4.

Conform P100-1:2013 - Clasificarea constructiilor pe categoria de importanta.

Ordin MLPAT 9/N/15.03.83 — Regulamentul privind protectia gi igiena muncii in constructii.
STAS 6054-77 — Teren de fundare. Adancimi maxime de nghet.

SR 1343/1:2006 — Aliment&ri cu ap3. Determinarea cantitatilor de apé potabild pentru
localitafi.

NP 133:2013 Normativ de proiectare si execufie Retele de Alimentare cu Apa si Canalizare
a Localitatilor.

Legea 10/95 privind Calitatea in construciii.

CP 012-1:2007 Codul de practica pentru producerea betonului.

NE 012-2:2010 Normativ pentru producerea si executarea lucririlor din beton.

P 130:1999 Normativ pentru urmérirea comportarii Tn timp a constructiilor.

Legea protectiei muncii 90/1996

MPO008-2000 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

NTPA 001-02 Normativ privind stabilirea limitelor de Tncércare cu poluanii a apelor uzate
industriale si oré&genesti la evacuarea tn receptorii naturali.

NTPA 002-02 Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate In retelele de
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canalizare ale localitatilor.

Timigoara, Director,
Data: 01.2019 ing. dipl. Paul CIOBANU
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A5 WSC EXPERT STRUCTURE®

str. Aurel Vlaicy, nr.16, 307160 Dumbriivita, Timig
CUI; RO31283411, NRC: |35,509/2013

LISTA DE RESPONSABILITATI

WSC Expert Structure S.R.L.

Ing. dipl. Paul CIOBANU
.1 .

PROIECTANT GENERAL.:
SEF PROIECT:
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PROIECTARE DE SPECIALITATE: arh. Thomas STRUMBERGER

ARHITECTURA:

PROIECTARE DE SPECIALITATE: ing. dipl. Paul CIOBANU

REZISTENTA:

{f
¥

ing. dipl. Matel MIRZA /-'5
4

PROIECTARE DE SPECIALITATE:
INSTALATII TEMICE, SANITARE S| ELECTRICE:

NOTA :

Aceastii documentatie (plese scrise 3l desenats) este proprietatea WSC Expert Structure S.R.L. 8l poate fi foloslts In excluslivitate
pentru scopul In care este fn mod specific fumizat conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusa, copiath, imprumutats,
Intrebulntaté total sau partial, direct sau indirect In alt scop farl permisiunea prealabils a socletéitl WSC Expaert Structure 8.R.L
acordaté Tn scris.
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BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

PIESE SCRISE

Foaie de capiit

Declaratie de conformitate

Listd de responsabilitati

Certificat de urbanism

Planuri anexa la Certificatul de Urbanism
Avize

Memoriu de arhitectura

Memoriu de rezistenta

Referat de verificare MLPAT

Program de control al calitatii lucrarilor
Caiet de sarcini

Studiu geotehnic

PIESE DESENATE

A.01. PLAN SITUATIE EXISTENT

A.02. PLAN SITUATIE PROPUNERE

A.03. PLAN, FATADA S| SECTIUNE PROPUNERE
A.04. PLAN DE SITUATIE P.O.E.

R.01. PLAN ARMARE PLATFORMA
R.02. DETALN IMPREJMUIRE TEREN DE SPORT

INTOCMIT
ing. dipl. Paul CIOBANU

8

\ b
| " X
R a0k ==

“INFINTARE BAZA SPORTIVA IN LOCALITATEA BERZOVIA, COMUNA BERZOVIA, JUDETUL CARA$-SEVERIN”



A WSC EXPERT STRUCTURE®

str. Aurel Vlaicu, or.16, 307160 Dumbriivita, Timis
CUI: RO31283411, NRC: |35/509.2013

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITTIL

1.1. Denumirea obiectivuluj de investitii;

“INFINTARE BAZA SPORTIVA IN LOCALITATEA BERZOVIA, COMUNA BERZOVIA,
JUDETUL CARAS-SEVERIN”

1.2. Ordonatorul principal de credite / investitor;

COMUNA BERZOVIA

1.3. Ordonator de credite (secundar / tertiar):

1.4. Beneficiarul investitiei:
COMUNA BERZOVIA, SATUL BERZOVIA

1.5. Ela tor docum iei de avizare a | rilor de interventie:

WSC Expert Structure SRL. /& i

“INFINTARE BAZA SPORTIVA IN LOCALITATEA BERZOVIA, COMUNA BERZOVIA, JUDETUL CARAS-SEVERIN"



ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN CARAS-SEVERIN
Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, RESITA
Tel. +40 - (0)258 - 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mall: cjcs@cjcs.ro
ARHITECT SEF
Nr. 3764 din Ref. nr. 7670 din 24.04.2019

CERTIFICAT DE URBANISM

nr. din

IN SCOPUL: INFIINTARE BAZA SPORTIVA IN LOCALITATEA BERZOVIA, COMUNA
BERZOVIA, JUDETUL CARAS - SEVERIN

Ca urmare a cereril adresate de COMUNA BERZOVIA reprezentatd de POP IOAN - primar, cu
sediul In judejul CARAS-SEVERIN, comuna BERZOVIA, sat BERZOVIA, Strada REVOLUTIA DIN
DECEMBRIE, nr. 123, cod postal 327030, tel. 0255.525.910, email primaria.berzovia@yahoo.com,
inregistrats la nr. 3764 din 01.03.2019.

Pentru imobilul - teren si/sau construct!i -, situat in Judeful CARAS-SEVERIN,
Comuna BERZOVIA , sat BERZOVIA y Intravilan

In temeiul reglementarilor documentatiel de urbanism faza PUG , aprobata prin Hotararea Conslliulul Local gl
BERZOVIA | nr. 54 din 27.10.2016

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea exscutdrii lucrarilor de constructil,
republicats, cu modificarlle gi completrile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC:
Terenul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Berzovia, sat Berzovig, In Intravilan, teren propristaie

publicé de Interes local, conform P.U.G.

2. REGIMUL. ECONOMIC:
Folosinta actuald - conform plansa situatie existents PUG - spatii plantate, agrement, sport.
In avizul emis de Primaria Berzovia nu s-a precizat zona fiscal% a amplasamentulul,

3. REGIMUL TEHNIC:
Suprafata totald a terenulul ocupat - 1825 mp. Constructiile si amenajari sportive - (stadioane, baze sportive,
alte activitili sportive) - se amplaseaz& de reguld In zone verzi de folosints generalé cu asigurarea spatilior
necesare accesulu! §i evaculril persoanelor, firé perturbarea traficulul, precum §! a spafillor de parcare
necesare, frll ocuparea arterelor de circulatie. Se respects aliniamentul existent. Allniamentele laterale vor
respecta Codul Civil §l R.L.U. Spatllle verzi si plantate vor fi de minimum 30% din suprafata totald a terenulul.
Se va urméiri ca suprafata de incinta s corespund# necesitéilor specifice tipulul de dotare, Inciusiv incinta,
parcéri, rezoivar de fluxuri de circulafie, anexs, echipare edilitars, zone verzi ; orice oblectiv de utilitate
pubiicé se va conforma nommelor de sigurants In constructli, asigurarea rezistentei gl stabilitdtil structurii :
asigurare utilitéf), faré evacuarea apelor uzate g a desgeurilor In mediu; respectarea normelor de proteciia
mediului ¢ modul de evacuare a degeurilor; adaptarea spafilior gi céllor de circulatie pentru necesititile
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persoanelor cu handicap; asigurare acces auto gl pietonal, inclusiv pentru mijloaceie de interventle In caz de
incendiu (3 m); asigurare parcaj tn Interiorul incintsi; rezolvarea corects a acoperigului funciie de amplasarep
pe lot; asigurarea conditiilor minime de performanti energetica.
-

4. REGIMUL DE ACTUALIZARE:

Termenul de valabliltate PUG Berzovia este 30.12.2018, aprobat prin HCL Berzovia nr. 54/27.10.20186.
PUG Berzovia necesits actualizare,
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru: INFINTARE BAZA SPORTIVA IN
LOCALITATEA BERZOVIA, COMUNA BERZOVIA, JUDETUL CARAS - SEVERIN

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE $I NU
CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTH

4. OBLIGATII ALE TITULARULU! CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaboriirll documentatiei pentru autorizarea executlirll lucririlor de constructll - de
construire/de desflintare - solicitantul se va adresa autoritiiil compstente pentru protectla mediulul:
Agentla pentru Protectia Mediulul Carag-Severin, str. Petru Malor nr. 73, 320111 Reslta, Telefon: +40
265 223053, +40 255 231526, Fax: +40 256 228729, E-mall: offico@apmes.ro

Tn apligansn Divectivel Conailiulul 88/337/CEE {Directiva EIA) privind evalusrea sfecislor anum ftor prolecie publios ¢l privets asupra mediulul, modificath prin Glrectva Consfiukl
S7TA1ICE ¢l prin Directive Consliiiu! 91 Pariamentuiul Europsan 200338/CE privind paricipares publiouivl la elaboreren anumitor planur gl programe Tn legiiurll cu mediul §i
modificarea, cut privine Ia participares publicuiul 91 eccasul le justis, = Dirsctivel 85/337)CEE gl a Dirsclivel 98B 1/CE, prin cariificatul de urbaniem ss comunich soficiarulul
obiigatia cis a conlacts mutoritates mdiarialll de madiu pentru on aosssta s& anafizezs 9l a8 decidé, dupll caz, Incadrarea/neincadransa proleotulul inves Bl publica/privete in llate
nmlmhr supure svalulirl] impeoctulul asuprs mediulut,

apfioares prevederiior Directivel Conelliuiu! B&/337/CEE, procadura de emiters & mcordulul de mediu se desfiipoard dupil amiterea centificatulid de urbanism, anerior depunerl
documenisjiel pentru autorizana sxecutiirit lucriirlior de conatrucyi la sutorttatea admInistrafies publics competants,
in vadaren sntisiacer carinislor cu privire Ia proosdura de emitare w ecordulul de mediu, sutoritwien compstantll pentru prolsciia mediulul stabilests mecanismul asiguriidl
consultirii publios, oentratiziirll opjunilor publioulus g1 formublirl umul punct de veders oficlal cu privire la raalfzaren investiiie! n scord cu rez;itetela consultiiell publice.

Dupd primirea prezentulul certificat de urbanism, titularul are obligafia de a se prezenta Ia autoﬁtatTa;'

ompetentd pentru protectia mediului In vederea evalurii iniflale a Investitlel gl stabilirii demarril procedurii
de evaiuare a impactului asupra mediulul si/sau a procedurii de evaluare adecvats.In urma evalusri initigle a
Ir.otlﬂeérii privind intentia de realizare a proiectuiui se va emite punctul de vedere al autoritétil competents
iPentru protectia mediului

In situatia n care autoritatea competenta pentru protectia mediulul stabilegte efectuarea evluéﬁi_impactului|
2supra mediului gl/sau a evalusrl adecvate, solicitantul are obligafia de @ nofifica acest fapt autoritatii
sdministratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executaril lucrarilor ﬂ
construci

In situatia In care, dup# emiterea certificatului de urbanism orl pe parcursul derulérii proceduril de evalﬁare_a_l
impactulul asupra mediului, solicitantul renunt la intentla de realizare a investitiei, acesta are obligatia de =
rotifica acest fapt autoritéfii administratiei publice competente. |

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fI Insofitdé de
urmétoarsle documente:

a} certificatul de urbanism(cople)

b) dovada titlulul asupra Imobllulul, teren gi/sau constructli, sau, dupd caz, extrasul de plan
cadastral actualizat la zi i extrasul de carte funciari de Informare actualizat la Z, in cazul In
care legea nu dispune altfel (cople legalizati);

¢) documentatla tehnici - D.T,, dupi caz ( dou# exemplare originaie):

D.TAC. O D.TAD. D.T.O.E.

Intocmit de loana Opriy



d} Avizele ] acordurile stabllite prin certificatul de urbanism.
d.1) Avize gl acorduri privind utilitaflie urbane 8l Infrastructura;

alimentare cu apa Alte avize/acorduri
0 gaze naturale
[1 canalizare
telefonizare
allmentare cu energle electricl
salubritate
[ alimentare cu energie termics
O transport urban

d.2} Avize gl acorduri privind;
O securitatea la incendiu O protectie civila O séinétatea populatiel

d.3) specifice ale administratel publice centrale ale serviciilor descentrallzate ale acestora:
Aviz P8I, dup# caz;Aviz Administrator de drum naflonal, dup caz;

d.4) Studil de specialitate:
Plan de Tncadrare, emis de cétre O.C.P.l.:
Plan de situatie, pe suport vizat de céitre 0.C.P..:
Studiu geotehnic;
Verificare proiect gi referat verificator;
Identificarea tuturor retelelor din zonele afectate de lucrir} sl obfinerea avizelor de specialitate.
8) Punctul de vedere/actul administrativ al autoritéfii competente pentru protectia mediului (copie) ;

f) Documentele de platé ale urmétoarelor taxe (copie)
oTax timbru arhitecturs - 0,05% din valoarea lucréirilor; Tax# formular - 8 lel.
Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiteril,

Pnssgnm're. /secRErARun. JUDETULUI,
., ),
SibviY mﬁwgeu LAURENTIU niaftnm CIOBANU
| ARHITECT SEF,
LS. \
| NAIDAN VICTOR BORISLAV
Achitat taxa de scufit

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantulul DIRECT la data de
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In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1881 privind autorizarea executrii lucrdrilor de constructl,
republicatd, cu modificérile gi completéirile ulterioare :

8E PRELUNGESTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM
nr. din____.__

deladatade _ / / pand ladatade __/ _/

Dupii aceastdl datii, o noud prelungire a valabllititif nu este posibi#, solickantul urmand s obtiné, In
conditille legll, un alt certificat de urbanism.

PRESEDINTE, SECRETARUL JUDETULUI,

LS.
ARHITECT SEF,

Data prefungiril valabllitatll __ /¢
Achitat taxa de lsi, conform chitantei nr.. din__/ / .
Transmis solicitantulvi ladatade __ / _/ direct / prin pogts.

Intacmit de loana Opriy



MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

INTRODUCERE

Date de recunagtere a documentatlel

Amplasament: Jude{ul Caras Severin, comuna Berzovia, sat Berzovia, conform extras CF si
plan topografic,

Propunere: ,INFINTARE BAZA SPORTIVA IN LOCALITATEA BERZOVIA, COMUNA
BERZOVIA, JUDETUL CARAS-SEVERIN"

Regim de inélfime: Terasament si amenajare

Categoria de importanté: Constructie de CATEGORIA DE IMPORTANTA - NORMALA - “C"
CLASA DE IMPORTANTA - IV

Gradul de rezistent3 la foc: Constructie de GRADUL Il de REZISTENTA LA FOC

Risc de incendiu: Constructie cu RISC MIC de INCENDIU

Regim juridic: Terenul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Berzovia, sat Berzovia, in
Intravilan, teren proprletate publics de interes local, conform P.U.G.

Beneficiar: comuna Berzovia

Proiectant arhitecturd: sc Kroitoria srl

Data elaborarii documentatiei: 30.01.2020

Certificat de Urbanism: nr. 395 din 21.12.2017

Oblectul lucririi
Prezenta documentatie are ca obiect ,INFINTARE BAZA SPORTIVA IN LOCALITATEA

BERZOVIA, COMUNA BERZOVIA, JUDETUL CARAS-SEVERIN"

Regim Juridic
Terenul este sltuat pe teritoriul administrativ al comunei Berzovia, sat Berzovia, in intravilan,
teren proprietate publicé de interes local, conform P.U.G.

DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Date generale
Terenul se afl& in proprietatea UAT Berzovia. Terenul este in intravitanul localitétii. Suprafata
terenului este de 1.825mp.
Modul de aslgurare a utilitatilor:
- curent electric de la reteaua publica
- Alimentarea cu apé de la refeaua public
- Colectarea apelor uzate provenite de la grupurile sanitare se face 'n refeaua de
canalizare existentd a localitafii.



DESCRIEREA SOLUTIEI PROPUSE

Conditil impuse de Certiflcatul de Urbanism

Prezenta documentafie are ca oblect: ,INFINTARE BAZA SPORTIVA IN LOCALITATEA
BERZOVIA, COMUNA BERZOVIA, JUDETUL CARAS-SEVERIN" aflaté tn judeful
Caras-Severin, comuna Berzovia, sat Berzovia, intravilan, conform extras de CF si planului
topografic.

Baza sportivé va avea Th components doué clédiri tip container Tn regim parter cu destinatia de
vestiare, terenul de joc cu suprafata din gazon sintetic Tmprejmult cu gard din plasé de sArmé si
tribune pentru spectatori din structurs metalica cu podind de lemn $i scaune din material plastic.

Amplasarea constructlel

Amplasarea pe parceia a terenului de fotbal:
latura de nord la 4m faté de limita de proprietate
latura de est la 14m fati de limita de proprietate
latura de vest la 2m fat# de limita de proprietate
latura de sud la 4m fa{é de limita de proprietate

Suprafete

Suprafata teren 1.825 mp
Suprafata teren fotbal 968 mp
Suprafata vestiare 30 mp
Suprafata construita la sol 998 mp

Suprafata construlta desfasurata 998 mp

POT = 54,68
CUT =0,54%

Clrculatlile verticale i orizontale

Accesul de la teren se realizeaz prin intermediul unei alei de acces cu latime de 6.00m. Aleea
se va pava cu pavele autoblocante din beton pe strat de nisip gi borduri din beton pentru
delimitare.

SOLUTII CONSTRUCTIVE DE FINISAJ

Sisternul constructiv este alcatuit din terasamentul ce reprezints si stratul suport pentru gazonul
sintetic. Terasamentul este alc3tuit din straturi de pietris , bine compactat si nisip spélat.
Suprafata de joc va fi din covor gazon sintetic .

Tribuna va fi din structuré metalic4 cu podind de lemn pentru culoarele de acces si scaune din
material plastic.

Incéperile cu destinafia de vestiar vor avea ca finisaj la pardoseli linoleum si la pereti lambriu din
material plastic inflamabil.

Peretil exteriori vor fl din tabls vopsits electrostatic.

Tampléaria va fi din PVC cu geam termopan.

Inchiderile exterloare imprejmulre

Inchiderile exterioare - gard cu Inél{imea maxima de 6,00m din panou bordurat zincat pan4 la
inélfimea de 2,00m i plas3 textila pana la In&ltimea de 6,00m. Accesul pe teren se realizeazi
printr-o poarté dublé, realizata tot din panou bordurat zincat, pe un cadru din profil din ofel.

Finisajele sunt repartizate astfel:



Suprafata de joc: iarba sintetica de culoare verde, iar marcajele de culoare alba. Suprafata
sintetica este formata din covor monofilar, de 55mm in&l{ime, stabilizat cu nisip si impregnat cu
granule de cauciuc.

Hidrolzolatil $l protecfla termici-termoizolatli
Pentru faza PT nu se propun lucrpri de hidroizolare.

Acoperire
Acoperirea terenulul de joc nu este necesara.

Sistematizarea

Pregétirea terenului. Se vor desfégura lucréri de defrigare sl indepiirtare a materialului vegetal.
Se vor implementa operatiuni de nivelare mecanizati a terenului peste care se va face
terasamentul pentru suprafata de Joc.

Terasamente. Dupé nivelarea terenului se vor executa umplutur in dou3 straturi de 20em, cu
balast nespélat amestec optimal, cu nisip nespélat de r4u. Dupa compactarea acestui strat se
va trece la omogenizrea suprafetei cu un strat fin de nisip spilat. Pe laturile perimetrale ale
suprafefei care se va acoperi cu gazon sintetic, se va monta bordura mare, continu, peste
mortar de poza.

Circulatii. Accesul pietonal la teren se face prin intermediul unei alel cu dale din beton peste un
strat de nisp. Fundatia aleli este realizaté din amestec In balast gi nisip. Pe margine este
prevézuta bordurd mica.

Accesul cétre gradend se va reailza pe aleea dintre terenul de joc si fribuna, care se va realiza
din structuré metalicé cu podiné de lemn pentru culoarele de acces si scaune din material
plastic.

INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

Rezistenti gl stabllitate
Conform prevederilor din memoriu de structurp de rezistents.

Sliguranta in exploatare
Referitor la siguranta constructiei nu este necesar decat urmérirea curents conform NP068-02.

Siguranta circugatlel pletonale

-  stratul de uzuré al céilor pietonale este realizat din dale de beton de trafic intens

- Panta ciii pietonaie nu depégegte 2% in profil transversal sau longitudinal

- Rosturile inre dalele pavajului nu vor depési 1,5cm

- Lafimea minim# a caii pietonale este de cca 1,00m

- Accesul la teren este refras de la circulatla strdal

- Referitor la siguranta utilizatorilor, vor fi respectate mésrile constructive (balustrde,
parapete, scéri, trepte, circulatil orizontale) prevézute de prescripfiile ternice in vigoare
STAS 6131, STAS 2965 etc.

Siguranta |a Intruziuni g efractil
inélfimea imprejmuirii terenului de fotbal este de 6,00m.



SECURITATE LA INCENDIU

Modul de respectare a prevederlior din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,
din HGR 4482002 si din Normativul P-118/1999 privind siguranta la foc

Risc mic - pentru Intreaga amenajare;

Se interzice utilizarea instalatiilor si echipamentclor electrice defecte sau improvizate pentru
incaizit sau altele.

Elementele si materlalele de constructie utllizate la realizarea structuril de rezistenta si a
compartimentarilor Interioars, sunt incombustibile, de clasa C|, astfel ca nu favorizeaza
propagarea foculul In interlor;

Finisajele propuse, atat pentru caile de circulatie sunt incombustibile, conform cap. 3.6. din
Normativul dc siguranta la foc a constructiilor P 118-99,

Reducerea surselor de aprindere prin respectarea norrnelor generale si specifice PSI

Terenul este prevazut cu instalatia electrica de iluminat, de protectie contra tensiunilor
accidentale, alcatuite in concordanta cu prevederile Normativelor de proictare si realizare a
Instalatlilor electrice la consumatorii cu tensiuni pana la 1000 V.c.a., indicativ | 7

Proiectul corespunde normelar PSI si NTSM.

Organizarea de Santier, Evacuare Moloz-Deseuri Menajere, Protectia
MEDIULUI

Organizarea de santier se va realiza in incinta cu respectarea normelor si legislatiei in vigoare,
constructorul si benertciarul fiind direct raspunzatori de aplicarea intocmai a celor prezentate
mai sus.

Prin proiectare (faza P.T.) s-a realizat nivelul minim de calitate, referitor la rezistenta si
stabilltate. Evacuarea molozului si resturilor rezultate in urma lucrarilor de constructie se va face
conform contractulul de salubritate inchaiat.

Se vor lua masuri care sa impiedice preductia de emisii semnificative de pulberi la manipulare,
depozitare si transport a materialslor de constructie.

Pe durata executiei lucrarilor se vor lua masuri pentru a evita disconfortul creat prin producerea
de praf si zgomot, obligatoriu flind respectarea normelor, standardelor si legislatia privind
protectia mediului in vigoare (STAS 12574/87, 10009/88, etc.).

Deseurile menajere se vor colecta In pubele amplasate in spatiul speclal amenajat (usor
accesibil din interiorul si din exterlorul incintei) si vor fi evacuate periodic conform contractului
Incheiat de catre beneficiarul prezentei documentatii.

Pe durata executarii lucrarilor de construire sc vor respecta urmatoarele;

- Legea 80/1996 privind protectia muncli.

- Norme generale de protectia muncli

= Renulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia si iglena muncii in constructii ed.
1995.

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

- Ord. MMPS 255/1995 normative cadru privind acordarea echipamentului de protectie
individuala; -Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 — Normativ C300-1994

- H. G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile

- Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.



Concluzii

Constructia nu va influenta negativ calitatea mediulul tnconjurator, nu va d&una Th vreun fel
calltatii apel, solulul, sau aerului sl va respecta standardele Tn vigoare privind protectia mediului.

Funcijiunea propusé nu va fi surs& de poluare, de noxe, sau de dispersii in aer care s3 afecteze
sédnétatea camenilor sau siguranta Tn exploatare. Nu se vor depozita degeuri periculoase,
radioactive sau substante perlculoase.

Prin proiect se vor lua toate méasurile necesare pentru prevenirea si stingerea Incendiilor,
confortul termic $i protectia mediului.

MASURI de PROTECTIA MUNCII si DISPOZITII FINALE
Vor fi respactate:
-  Dispozitiile Normelor Generale de Protectia Muncii nr. 319/2006 aprobate cu Decretul nr.
290 din 11- 06-1996.
- Norme generale de protectla muncil emise de Minlsterul Muncii si Protectiel Sociale
(MMPS) nr. 578/1996 si Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 584011986 in mod expres cap.
3, subcap. 3.1, 3.4, 3.6 sl 3.9, subcap. 2.3, 2.4, cap.4 si 5
- Norme gencrale de protectia muncii editia 2002 ;
- Norme specifice de securitatea muncii pentru transportul si distribuitia 62/2002

Beneficiarul si executantul lucrarilor, ce fac obiectul prezentei documentatii a separat
prevederi specifice domeniului de activitate.

Lucrarea se va executa numai dupa obtinerea autorizatiei de construire si a avizelor si
acordurilor mentionate in aceasta, cat si dupa indeplinirea de catre beneficiar si executant a
obligatiilor ce le revin conform legislatiei in vigoare.

In executie se vor respecta toate standardele si normativele in vigoare, referitoare la tehnologiile
diferitelor faze de executie si controlul calitatii lucrarilor.

Intocmit

arh.Thomas Strumberger
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" MEMORIU DE REZISTENTA

Prezentul proiect, s-a intocmit la cererea beneficiarului:

§i cuprinde documentatia tehnic# necesara pentru autorizarea iucrérilor de construire:

situats In:

Terenul pe care se dreste edificarea constructiei se situeaza fn intravilanul Icalitétii.

Prezenta documentatie este valabilé pentru faza de autorizare si execufie
structura de rezistenta.

CARACTERISTICILE CLADIRII |

Regimul de inilfime: P

Categoria de executie: C

Clasa de importants conform P100/2006: I

Zona seismica: ag=0,20g (IMR = 225 ani), Tc=0,7s conf. P100-1:2013
Structura de tip:

Fundatil tip platforme betonate pe strat suport din anrocamente
compactate, impre/muire cu gard din plasa pe stalpl metalicl Incastrati in
beton, vestiare contalner prefabricat.

Evaluarea acfiunii z&pezii asupra constructiei conform CR 1-1-3/2012.
Evaluarea actiunii vantului asupra constructiei conf. CR 1-1-4/2012
Stratificafia terenului se va citi din studiul geotehnic anexat.

VVV vy

YV VYV
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 REZISTENTA SI STABILITATE
REZISTENTA SI STABILITATE

FUNDATII

Infrastructura terenului de sport este conceputa dintr-o platforma betonata asezata peste
un strat de anrocamente compactat. Betonul va fi de clasa C25/30 armat cu plasa
sudata tip STNB ¢4/100.

Containerele se vor amplasa pe o platforma betonata asezata peste un strat de
anrocamente compactat. Betonul va fi de clasa C25/30 armat cu plasa sudata tip STNB
$4/100.

SUPRASTRUCTURA

Pe zona de teren de sport nu exista constructii supraterane.

Imprejmuirea suprafetei de joc se va executa din stalpi metalici din teava rectangulara
cu plasa de sarma pana la inaltimea de 2.00 m si plasa textila pana la inaltimea de 5.00
m si peste toata suprafata terenului.

Vestiarele sun concepute din constructii metalice tip containere prefabricate tipizate
pentru destinatia de vestiar.

_ IZOLATIA TERMICA S| HIDROFUGA ‘

IZOLATIA TERMICA

Izolatia termicé pentru vestiare este din panouri termoizolante conform fisei tehnice a
producatorului

%
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PREVEDERI PRIVIND EXECUTIA SI MONTAJUL |

La executarea lucrérilor se vor respecta prevederile proiectului precum si toate
normele $i normativele fn vigoare:

>

VVV ¥V V¥V V¥V V VVvVv

C 16-84 Normativ pentru executarea pe timp friguros a lucrérilor de constructji
si a instalatiilor aferente;

STAS 9850-95 Verificarea compactirii terasamentelor;

STAS 9824/0-74 Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii generale,

STAS 9824/1-87 Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale i
agrozootehnice;

P10-86 Normativ privind proiectarea si executarea lucrérilor de fundatii directe la
constructii;

SR EN 1992-1-1:2004 Alcétuirea elementelor structurale din beton, beton armat
si beton precomprimat;

C149-87 Instructiuni tehnice privind procedes de remediere a defectelor pentru
elementele de beton si beton armat;

NE 012-1:2007 Cod de practicé pentru executarea lucrarilor din beton si beton
armat.

NP 005-03 Norme de proiectare a structurilor din lemn.

D 290-77 Norme generale de protectie PSI;

P 118-83 Norme tehnice privind protectia PSI;

ELEMENTE DE PROTECTIA MUNCII ‘

La intocmirea prolectului s-a finut seama de prevederile Legli 90/1996, precum $i

de prevederile urmétoarelor acte normative, elaborate de Institutul de Cercetari Stiintifice
pentru Protectia Muncii, pe care constructorul le va respecta cu strictete Tn executarea
lucrarilor de constructii - montaj:

>

>

>
>

»

Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea
betoanelor si executarea lucrérilor de beton armat;

Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intem:;

Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul rutier;

Norme specifice de securitate a muncii pentru manlpularea, transportul prin
purtare si cu mijloace nemecanizate §i depozitarea materialelor:

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la indltime;

Norme specifice de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice;
Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea gi tiierea metalelor:

&——_gq
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» Norme specifice de securitate a muncii pentru acoperirl metalice;
» Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de vopsire.

Constructorul va cere avizul proiectantului pentru orice abatere fati de proiect, care
ar surveni Tn timpul executie lucrérilor, pentru ca acesta si analizeze ce mésuri de
protectie s-ar impune din cauza modificérilor fat& de proiect.

Se vor verifica inainte de folosire scérile, schelele, scripetii, macaraua.

De asemenea vor fl respectate Normele de Protectia si igiena Muncii In construcii
emisede ML P AT cu ordinul 9/N din 15.03.1993 gi publicate in Buletinul Constructiilor
nr. 5, 8, 7, 8/1993. Constructorul va adopta i alte mésuri pe care le va considera
necesare astfel incét orice posibilititi de accidentare sa fie excluse cu desévérsire.

ing. ipl Paul CIOBANU
[65 = f L \

|

__-'
’
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Numele si prenumele verificatorului:

ANEXA 2

Faur Violeta Nr. 48] _dindata M ‘0% Zang
Str. Oltului, nr. 6, ap.3 Conform registrului de evident
Timigoara, tel.0740087879
REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta A1 a proiectului:
INFINTARE BAZA SPORTIVA IN LOC. BERZOVIA,
COM. BERZOVIA, JUD. CARAS-SEVERIN
Faza D.T.A.C. + P.Th. ce face obiectul contractului (nr. 28 / 2019)
1. Date de identificare:

- proiectant general: KROITORIA srl

- proiectant de specialitate: WSC Expert Structure srl

- investitor: COMUNA BERZOVIA

- amplasament: loc. BERZOVIA, str. PRINCIPALA, nr. FN, jud. CARAS SEVERIN
- data prezentfirii proiectului pentru verificare ...07.01.2020...

Caracteristicl principale ale proiectului 3i ale constructiei
Platforme hetonate. Imprejmuire teren si containere cu destinatie vestiar.

3. Documente ce se prezinti la verificare:

- Tema de proiectare: DA

- Certificat de urbanism: / emis de
Avize obtinute ................oveveeeenes conform C.U: Aviz geotehnic........................
- Autorizatia de constructie: nr. ......... emiSEAE ....cevvnrrieiiiiiie e e e

- Raportul expertizei tehnice (la proiecte de punere in sigurants la actiunea seismelor,

reabilitare termic#, extinderi, modernizii, etc.). : NU
- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezints solutia adoptati pentru respectarea

cerintei verificate. DA

- Plange desenate In care se prezintd solugia constructivd. DA
- Noti de calcul in care se fundamenteazi solutia propusi. DA

Alte documente.

a) In urma verificirii se considers proiectul corespunziitor, semnéindu-se §i gtampilfndu-se

conform indrumitorului,

b) In urma verificirii se consider proiectul corespunziitor pentru faza verificatd semnéndu-se
§i gtampilindu-se conform indrumarului, cu urmétoarele conditii obligatorii a fi introduse fn

proiect prin grija investitorului de ciitre proiectant.

.............................. Flrfi oblectii..........coovviiniiiiiiiiii it s v enererseenanees
y :.’if::_hh e
Am primit ...3.. exe p&:\‘QLET"l Q‘“\ Am predat ...3..... exemplare
Investitor / Proiegitan-* ’P;N 1cA ¥ \ Verificator tehnic atestat
/ ) 8&;.'0 e\ “:)” (Numele §i stampila)
l ma |¢£r'
|lI é% N II[UQO )I




Avizat

PROGRAM DE CONTROL

al calitétil lucririlor de constructii in fazele de executle, conform L 10/95

Investifia:

Beneficlar:

Prolectant: WSC Expert Structure s.r.l. \
AL \
l.'
Executant: \u |
L\ ' .-",I:’
In conformitate cu: /
> Legea 10/1995 privind calitatea Tn constructii. . 4

» C 56-85 Normativ privind verificarea calitatii lucrérilor de constructil s instalatii:

» HG 925/95 privind aprobarea ,Regulamentului de verificare ]§i ‘expertizd tehnicé de
calitate a proiectelor si a executiei constructiilor”, completat cu Indrumétorul de aplicare
MLPAT nr. 77/N/96.

> HG 272/94 referitor la Regulamentul privind controlul de stat In constructji.
» HG 273/94 privind Regulamentul de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii
aferente.
» OG 63/2001 privind nflintarea Inspectoratului In Constructii.
» HG 766/97 referitoare la Hotérérea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea
constructiilor.
> HG 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piat4 a produselor pentru
constructii.
Documentul scris i(;itl:):m te
care se incheie i 8 5
Lucriri ce se controleazii ,se PVLA - proces verbal g ) ’.'emnt?r:m w | NI si
Nr. | verificdi sau se receptioneazi de lucriri ascunse ::)sr?;uctii data Ob ..
crt. | calitativ gi pentru care trebuiese | FVT -procesvesbalde | o Lo L | actului servajil
intocmite documente scrise PVR - proces verbal de | E - €xecutantul incheiat
receptie P - proiectantul
FD - fazi determinanty | & - gootehnician

T - topograf




0 1 2 3 4 5
L Predare primirea amplasamentului si PVR. BEP
a bornelor de reper
2. | Trasarea pe teren a obiectivului P.VR. B,ET
Verificare natura teren la cota de
3. fundare P.VR. B.E,G
4. | Verificare coti de fundare P.V.R. B,EP
5, | Verificare compactare strat suport P.VR. B,E,P
pardoseli
6. | Turnare beton placa cota + 0,00 P.V.R. B,E,P
Verificare montaj armaturi in
7. platforme betonate P.VR. BEP
8. | Verificare imprejmuire P.VR. B,E,P
9. | Receptie structurél de rezistenta P.VR. B,E,P
10. | Verificare montare gazon sintetic P.V.R. B.,EP
11. | Verificare montare porti de joc P.VR. B.E.P
12. Veri'ﬁcare montare conatinere tip PVR. BEP
vestiar
13. | Receptie la terminarea lucrérilor P.VR.T.L. COMISIE
NOTA:

1. Prezentul program de control al calitatii la fazele de control gi faze determinante va fi prezentat de céitre
beneficiar spre acceptare la |.R.C, tnainte de Inceperea lucrarilor.

2. Coloana 4 se va completa la data Tnchelerii actulul prezentat In coloana 2

3. Executantul va anunfa Tn scris cu 10 zile Thainte, factorii care trebule s# participe la fazele de control
determinante.

4. La recepiia de la terminarea lucririior, un exemplar din prezentul PROGRAM se va anexa la cartea
constructiei.

BENEFICIAR | PROIECTANT ! EXECUTANT

~ WSC Expert Structure s.rl, |
ing. dipl. Paul CIOBANU

i "\\. :
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CAIET DE SARCINI LUCRARI DE REZISTENTA

Cap.1 Lucriiri de terasamente

Standarde de referints :

C169-88 Normativ privind executarea lucriirilor de terasamentc S

C83-85 Indruméitor privind executarea traséirii de detaliu in construcii~

C56-85 Normativ privind verificarea calititii gi receptia g

P10-86 Normativ privind executarea lucririlor de fundaii d recte”"
A |

STAS 5091-71(Decizia 909) Terasamente; Principii generalel xf

STAS 6054-77  Terenul de fundare; adincimea de inghet %1/
NP126-2010 Normativ privind fundarea constructiilor pe v e/

piiménturi cu umfliri gi constructii mari R
Lucriiri pregititoare

1. Stratul vegetal — indepiirtarea stratului vegetal se face mecamzat

2. Nivelarea, pregiitirea platformei — se va realiza cu o platformi plani pe care urmeazi si
se facl trasarea lucréirilor de terasamente.

3. Executarea siipiturilor i sprijinirilor — fnainte de inceperea lucriirilor se va verifica
dacéi pe amplasament nu sunt refele electrice, api, canalizare, telefonie.

a) Sdpituri generale mecanizate — se vor executa cu escavatorul . Sipétura se va opri cu
30 cm deasupra cotei profilului, diferenta executindu-se manual.

b) Sépéturi in spafii limitate — se vor executa manual. Toate s¥p#turile se vor executa pe
tronsoane fiird intreruperi si in timp cit mai scurt pentru a se evita variatiile de
umiditate a pAimé&ntului active.

4. Umpluturi — se vor executa imediat dupi ce constructia a depilsit nivelul terenului.
inainte de inceperea lucrérilor pentru executarea fundatiilor se va realiza:

- retrasarea axelor fundatiilor

- incheierea p.v.l.a.

S. Misuri constructive in cazul fundirii la adincimea minimi indicate pentru terenuri

PUCM

5.1.  Conductele purtiitoare de apii ce ies gi intr3 in clidire vor fi previizute cu
racorduri elastice si etange la traversarea zidurilor si fundatiilor.

5.2. Serecomandii executarea de trotuare etange in jurul clidirii, care va avea
latime minim# de 1,0 m §i se va ageza pe un strat de pimént stabilizat in grosime de 20 cm
previizut cu panti de 5% spre exterior. Trotuarul trebuie s fie etang puténd fi confectionat din
asfalt sau dale din piatr#i sau beton rostuite cu mortar de ciment sau mastic bituminos.
Etangeitatea in timp necesitii o buni compactare a stratului de pimént stabilizat.

5.3. Evacuarea apelor superficiale si amena_]area suprafetei terenului trebuie ficute
cu pante spre exterior. Evacuarea apel de pe acoperis trebuie ficutli cu burlane gi rigole
impermeabile cu debugee asigurate gi preferabil direct in reteaua de canalizare.

54. Serecomandi evitarea plantirii sau mentinerea de arbori ornamentali, pomi
fructiferi in apropierea constructiei cu un spatiu de 3-5 m.

5.5. [Existenta unor griidini interioare previizute cu bazine de ap¥ sau finténi
{dsnitoare prezint#i pericol important in cazul PUCM.,

1din 8
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Cap.2 Cofrarea betonului

Standarde de referinti:
CP 012-1:2007 — Cod de practici pentru executarea lucririlor de beton i beton armat
Pr. IPCT 7161/1-78 — Popi extensibili dispozitive de susfinere metalice

Materiale

- panouri tipizate

- panouri de cofraj cu astereal? i scAnduri riiginoase

- cherestea de riginoase

- placaj pentru lucriri de exterior

- material auxiliar m#runt

- emulsie SIN
Cofrajele si sustinerile trebuie s# asigure obtinerea formei dimensiunilor i gradului de finisare
prevéizute in proiect, respectdndu-se inscrierea in tolerantele admisibile conf, anexei III. 1.

Verificliri in vederea receptiei
a. Etapa preliminard
-  verificarea lucriirilor pregititoare celor de cofraje
- verificarea geometriei subansamblurilor §i a abaterilor limit3
- fixarea corectdi a elementelor de prindere
- integritatea fefei cofrajului

b. Etapa de execufie a lucriirilor

-  verificarea dupi trasarea §i inscrierea in abateri admisibile
- verificarea dimensiuni elementelor ce urmeazi a fi cofrate
- fixarea corectd a elementelor de prindere §i legaturl

- verificarea pozitiei golurilor

- asigurarea etangeitiifii

- curifirea cofrajelor

c. Etapa finali de verificare la receptia lucréirilor conf. documentatiei tehnologice si a
prescriptiilor tehnologice §i a prescriptiilor tehnice

Cap.3 Armarea betonului

Standarde de referinti:
CP 012-1:2007 — Cod de practicé pentru executarea lucriirilor de beton si beton armat
C 28-83 — Instructiuni tehnice pentru sudarea arméturilor din ofel beton

Materiale i produse

- otel rotund neted OB37 STAS 438/1-89/A91:2007/C91:2009
- otel cu profil periodic PC52 STAS 438/1-89/A91:2007/C91:2009
- sérma trasd pentru beton armat STAS 438/2-91

- plase sudate STAS 438/1-89/A91:2007/C91:2009

2din 8
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3.1. Livrarea i marcarea

Livrarea armiturii se va face in conformitate se va face in conformitate cu reglementirile in
vigoare nsotitd de un document de calitate §i dup# certificarea produsului de o copie dupi
certificatul de conformitate.

Documentele ce insofesc livrarea ofelului beton trebuie si contin:

-~ denumirea §i tipul de ofel gi standardul utilizat

- toate informatiile pentru identificarea lotului

- greutatea netd

- valorile determinate privind criteriile de performanti

3.2.Transportul si depozitarea

Ofelurile si arméturile trebuie depozitate pe tipuri §i diametre in spatii amenajate care si
asigure:

- evitarea conditiilor care favorizeazii corodarea armaturilor

- evitarea murdiiririi acestora cu piimént sau cu alte materiale

Asigurarea posibilititii de identificare a fieciirui sortiment si diametru.

3.3.Executarea lucririlor de armarea betonului va cuprinde urmétoarele etape:

- curiifirea §i indepértarea barelor

- fasonarea barelor

- legarea arméturilor

- plasele sudate in conformitate cu prevederile NE012/99, Instructiunilor P59-80 §i catalog
MIM ISPS Buziu 1978

- inn#direa arméturilor

- montarea arméturilor; la terminarea montirii arméturilor, avind in vedere importan{a
deosebit a calititii executiei acesteia vor fi obligatoriu receptionate incheindu-se procese
verbale de lucriiri ascunse. Se va respecta cu strictefe stratul de acoperire cu beton al
armiiturilor.

3.4.Inlocuirea armiturilor se va efectua numai cu acordul scris al proiectantutui.

Distantele minime §i maxime rezultate Intre bare precum si diametrele minime adoptate
trebuie si indeplineascs conditiile previizute in STAS 10107/0- 1990.

Inlocuirea se va inscrie in planurile de execufie care se depun la cartea tehnici a constructiei.

3.5.Condiii de verificare i receptie a lucririlor de armare

La terminarea montrii arméturilor in fiecare element de constructie ce urmeaza a se turna
trebuie ficuti o verificare foarte minutioas# privind calitatea acestor lucriiri deoarece ele
constituie lucriiri ascunse. Verificérile trebuie fiicute de ciitre beneficiar, executant §i proiectant si
trebuie s¥ se refere la:

- numérul, diametrul §i pozitia barelor in diferite sectiuni

- distanta dintre etrieti si modul de fixare

- lungimea porfiunilor de bare care depisesc marginile

- lungimi de petrecere la innAdiri

- calitatea sudurilor

- numirul §i calitatea legiiturilor dintre bare

- dispozitivele de mentinere a pozitiei armiturilor in cursul beton#rii

- modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton

Aceste elemente se consemneazii cronologic in Registrul de procese verbale pentru verificarea
calithtii lucriirilor ce devin ascunse.
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A2 WSC EXPERT STRUCTURE®

str. Aurel Vlaicu, nr.16, 307160 Dumbrévita, Timis
CUL: RO31283411, NRC: J35,/509,/2013

Tolerante de executie vor fi in conformitate cu abaterile limiti previzute in normativ NE012-
1:2007 - Cod de practici pentru executarea lucririlor de beton §i beton armat.

Cap.4 Betoane simple §i armate
4.1. Cerinte de bazii privind compozitia betonului
Betonul poate fi realizat pe baza compoziiei stabilite in doua moduri principale:
- proiectat la stafie de producator printr-un laborator atestat
- amestecul de beton prescris de ciitre proiectant printr-un laborator atestat

4.2. Date privind compozitia
in cazul amestecului proiectat vor fi precizate urmitoarele date de bazi:
a. Clasa de rezistents
b. Dimensiunea maxima a granulei agregatului
¢. Consistenta betonului proaspiit
d. Date privind compozitia
Compozitia betonului se stabilegte i se verifici de citre un laborator autorizat.

4.3. Livrarea betonului se face tnsotiti de un bon de livrare — transport

4.4. Prepararea betonului
Personalul implicat in activitatea de producere si control a betonului va avea cunostintele si
experienta necesare §i va fi atestat intern pentru acest gen de activitate.

4.5. Transportul betonului

Trebuie efectuat luind miisurile necesare pentru a evita segregarea, pierderea componentilor
sau calitiitii betonului. Durata maximi de transport depinde de compozitia betonului side
condifiile atmosferice.

4.6. Pregiitirea turnirii betonului

Executarea lucriirilor de betonare se va efectua dacy sunt indeplinite urmitoarele conditii:

- fintocmirea procedurii pentru betonare

- realizarea mésurilor pregititoare

- instruirea formatiilor de lucru privind tehnologia §i m#surile de securitate

- dacd au fost receptionate lucririle de sipiiturd cofraje i armaituri dupi caz

4.7. Reguli generale de betonare

Betonul va fi pus in operd la interval cit mai scurt de la aducerea acestuia la locul de turnare.
Regulile generale de betonare sunt detaliate in cap. 12.3.3 din NE012/99,

4.8. Compactarea betonului

Se va realiza prin diferite procedee functie de consistenta betonului, tipul elementului ete. in
general compactarea mecanics a betonului se va face prin vibrare. Betonul trebuie s fie
compactat numai atta timp cit este lucrabil.

4.9. Rosturi de lucru

in miisura in care este posibil se vor evita rosturile de lucru asigurindu-se betonarea fird
intrerupere la nivelul respectiv sau intre doua rosturi de dilatare, cond rosturile nu pot fi evitate
pozitia lor trebuie previizuti prin proiect sau prin procedura de executie. Rosturile de lucru vor fi
pozifionate in zone ale elementelor care nu sunt supuse La eforturi mari in timpul exploatirii,
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2 WSC EXPERT STRUCTURE

str. Aurel Vlaicu, nr.16, 307160 Dumbritvita, Timis
CUI: RO31283411, NRC: J35,509,2013

4.10. Decofrarea

Elementele de constructii pot fi decofrate numai atunci cind betonul a atins o anumits
rezistent#, respectiv in momentul in care betonul are o rezistent suficienti pentru a prelua
integral sau partial sarcinile pentru care au fost proiectate.

4.11. Tratarea betonului dupi turnare

in vederea obtinerii proprietétilor potentiale ale betonului, suprafata acestuia trebuie tratats gi
protejatii o anumits perioadi de timp. Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza numai
dup ce betonul a céipéitat suficients rezisten{# pentru ca materialul si nu adere la suprafats
acoperiti.

4.12. Controlul calitiitii lucriirilor

Controlul cuprinde actiunile §i deciziile esentiale §i verificirile ce trebuie ficute in
conformitate cu reglementirile tehnice specifice. Controlul calititii lucririlor de executie se va
face in conformitate cu Iegea 10. Obligatiile §i rispunderile ce revin investitorilor, proiectantilor,
executantilor, specialistilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execufia,
expertilor atestafi sunt stipulate n legea calititii HGR 925/95 si H.G. 766/97.

Cap.5 Legislatie

5.1. Executia lucriirilor se va realiza cu respectarea reglementarilor in vigoare din care
mentionim:
- Legea 10/1995 (cu completirile ulterioare) privind calitatea in constructii.
Din legeal0/1995 atragem atentia in mod special asupra capitolului III Obligatii i
rispunderi ale investitorilor), Sectiunea 5 (Obligatii §i rispunderi ale proprietarilor constructiilor):
a. folosirea constructiei conform instructiunilor de exploatare din cartea tehnica,
b. efectuarea la timp a lucririlor de intretinere gi reparatii,
¢. efectuarea lucririlor de interventie numai cu acordul proprietarului gi respectarea
prevederilor legale,
d. efectuarea urmiririi comportiirii in timp conform cértii tehnice a constructiei gi contractul
incheiat cu proprietarul,
e. sesizarea in termen de 24 ore a Inspectiei de Stat in Constructii in cazul unor accidente
tehnice la constructiile in exploatare,
- ordinul MLPAT 77/N/1996 regulamentul de verificare §i expertizare tehnic de
calitate a proiectelor, & executiei lucriirilor §i constructiei,
- Legea 50/1991 Privind autorizarea executiei constructiei,
- H.G.R. /1994 privind aprobarea regulamentului de receptie al lucrérilor de
constructii §i instalatii aferente acestora.

NOTA: Toate normele i normativele prevéizute In prezentul caiet de sarcini se vor
corela cy legislatia in vigoare . ——
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LOC. BERZOVIA, JUD. CARAS-SEVERIN
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Prof. dr. Ing. Marin Marin

Adresa: 300253 Timisoara 5

Str. arh. Horla Creangs nr. 9C Nr.32¥2 din 99, 0/. P0/8&
Tel. 0722 514 294 cf. reg. evident

1.
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*
3¢ 2 prfndverificarea de calitate la cerinta: Af
' olectului: 352/2017 “Studiu geotehnic - Infiintare bazd sportivéi fn

localftatea Berzovia, com. Berzovia, jud. Carag-Severin”
faza: SF ce face obiectul contractului nr. 352/2017

Date de identificare _
proiectant de specialitate: SC TERRASOIL TEHNICA SRL-D
beneficiar: COMUNA BERZOVIA

amplasament: LOC. LOC. BERZOVIA, FN, JUD. CARAS-SEVERIN
data prezentirii pentru verificare: .0 9. 0/.Lort%

Caracteristicile principale ale proiectului gl ale constructie] *

La solicitarea beneficiarulul s-a elaborat studiul geotehnic nr. 352/2017 pentru
“Inflintare bazd sportivl in localitatea Berzovia, com. Berzovia, Jud. Carag-
Severin”,

Pe amplasamentul cercetat a fost intreprins un program de investigatil geotehnice
Jformat din trei foraje cu adéncimea de 3,0 m i trei teste de penetrare dinamicd cu con
tip PDU de 3,0 m addncime.

cafenie/ cenugle,

Nivelul apei subterane nu a fost interceptat n Jforaje pdnd la addncimea de investigare
de 3,0 m faté de CTN. -

Amplasamentul se alfd in zond seismicd cu ag= 0,15 gstTe=0,7s

Documente care se prezinti la verificare **
@ Tema de proiectare: DA
* Ceritificat de urbanism: DA

® Avize obtinute:

¢ Autorizatia de construcgie nr. din emisi de

* Raportul expertizei tehnice (la proiecte de punere In siguranti Ia actiunea
seismelor, reabilitare termica extinderd, moderniziri etc.)

# Memoriul elaborat de proiectant in care se prezintd solufia propus# pentru
respectarea cerintei verificate: DA



4.

¢Plansele desenate in care se prezinti solutia constructivi: DA

® Nota de calcul in care se fundamenteazi solutia propuss, programul de calcul §i
listingul: DA

¢ Alte documente:

- Plan de situatie existent si propus.

- Buletine de analizd in laboratorul geotehnic.

Concluzil asupra verificirii ***

a) In urma verificirii se considerd proiectul corespunzitor, semnindu-se si
stampildndu-se conform Indrumitorulul; DA

b) In urma verificiril se considers profectul corespunzitor pentru faza verificats,
semnindu-se §i stampildndu-se conform tdrumarulul, cu urmitoarele conditi
obligatorii a fi introduse tn prolect, prin grija beneficiaruluf, de citre prolectant __

Studiul geotehnic respectd stantardele st normativele in vigoare (NP 074-2014,
P 100-1/2013, STAS 3300-85, NE 012-2007, NP 112-2014, NP 126-2010 etc,).

Am primit £ exemplare Am predat oL exemplare
Investitor / Prolectant Verificator tehnic atestat:
Terrasoil Tehnica SRL-D Prof. dr. ing. Marin Marin

LoV
* Se vor preciza: %.:,_' .

oHarhizare, reabilitare,

# Constructie nous / existents / care se pune In sigurani;i}l
extindere etc,;

¢ Tipul i caracteristicile constructive;

¢ Dimensiun;

# Functie principal;

* Condifii de amplasament §i vecinititi care au legiturd cu cerinfa verificat¥ (zon#
seismicd, natura terenului, zon3 eoliani etc.)

** Se inscriu documentele prezentate de proiectant si verificate efectiv,

In cazul In care documentele prezentate sunt insuficiente se cere investitorului
completarea acestora, fixindu-se termenul. Referatul se completeazi dupi
completarea documentatiei.

¢#* Se inscrie numai situatia specificX a).
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STUDIU GEOTEHNIC: INFIINTARE BAZA SPORTIVA IN TERRASOIL TEHNICA SRL-D

LOCALITATEA BERZOVIA, COM. BERZOVIA, JUD. CARAS-SEVERIN

PROIECT NR. 352/2017 ——— m’:u?ém 3,,:40133
COMUNA BERZOVIA !rello'rzslam Z’so 0747.454.908;
LOC. BERZOVIA, JUD. CARAS-SEVERIN PR i
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utilizate, total sau partial, decit cu acordul seris al emitentului,
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PIESE SCRISE:
Foaie de capiit pag.1
Listd de semnituri pag. 2
Borderou pag.3
Simboluri, prescurtiri, normative Pag.4-5
Studiu geotehnic pag. 6
ANEXE:
Plan de situatie Anexa 01
Fisele forajelor F; - F, Anexele 02 - 05
Fisa testului de penetrare dinamici cu con Anexele 06 - 09
PDU; - PDU,
Calculul terenului la stirile limit} Anexa 10

Buletine de analiz4 in laboratorul geotehnic ~ Anexa 11
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STUDIU GEOTEHNIC: INFIINTARE BAZA SPORTIVA IN TERRASOIL TEHNICA SRL-D
LOCALITATEA BERZOVIA, COM, BERZOVIA, JUD, CARAS-SEVERIN TIMISOARA, JUD, TIMIS, ROMANIA

COMUNA BERZOVIA pszsa0015; Csoieaiss
LOC. BERZOVIA, JUD. CARAS-SEVERIN Tel 0728.801.590, 0747.434.903; .
v tesgasellishinios oo offico@fermasoltchnicaro

AcatproiectmpomﬁMthmsmduﬁwmumnﬁmdabomlnﬁmqiﬂepmmnupuﬁmdlﬁm copiate, reproduse seu
utilizate, total san partial, dect cu acordul scris af emitentului.

> Principalele simboluri si prescurtiiri ce pot fi intdlnite in cadrul studiului geotehnic:

w - umiditatea naturald

7 - greutatea vol. natural3

le - indicele de consistent3

Ir - indice de plasticitate

n - porozitatea

e - indicele porilor

¢u - coeziunea nedrenat}

¢’ - coeziunea specifici

q - Presiunea din greutatea piméantului la nivelul bazei fundatiei
D:- AdAncimea de fundare

B - Litimea bazei fundatiel

Rq - Valoarea de caicul a rezistentel fat de o actiune

W; - limitd de contraciie

UL - umflare liber3

Az- argll cu d< 0,002 mm

1 - indicele de activitate

Cv - contracte volumic3

E - modulul de deformatle liniars

M - modulul de deformatie edometric

%u / ¢'- unghiul de frecare interns nedrenat/ caracteristic

ks - coeficlent de pat

k - coeficlent de permeabilitate

Pl - presiunea plastici a terenuluf de
fundare

Per - presiunea criticli a terenului de
fundare

Pa - presiunea admisibild

qd - rezistenta pe con la penetrare dinamici

qc - rezistenta pe con la penetrare statici

NH - nivel hidrostatic

CTN - cota terenulul natural

CTA - cota terenului amenajat

CD/CS - coti demisol/ subsol

CF - cota de fundate

Paginad
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STUDIU GEOTEHNIC: INFIINTARE BAZA SPORTIVA IN TERRASOIL TEHNICA SRL-D

LOCALITATEA BERZOVIA, COM. BERZOVIA, JUD, CARAS-SEVERIN

EROIECT NR. 35212017 J85/2620/2015; CUE 38164138

COMUNA BERZOVIA

LOC. BERZOVIA, JUD. CARAS-SEVERIN Tel, 0728.501.580. 0747.484.905;
www.jerrasolltclmica.ro; offilce@terrasoittehnica ro

Acest proiect nu poate i folosit tn alt scop deodt cel pentru care u fost elaborat, hﬁ:maﬁilepmunmmpotﬂmodM,MMMuum
utilizate, total ssu parfial, decét cu ecordul scris al emitenmulyi,

> Principalele normative §i reglementiri tehnice ce stau la baza studiului geotenic:

NP 074 : 2014 - Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructil

SR EN 1997-1:2004 - Eurocod 7: Proiectarea geotehnics, Partea 1: Reguli generale

SR EN 1997-2:2007 - Eurocod 7: Proiectarea geotehnici. Partea 2: Investigarea st
fncercarea terenului

GP 129 : 2014 - Ghid privind proiectarea geotehnic

STAS 3300/1-85 - Teren de fundare. Principfi generale de calcul

STAS 3300/2-85 - Teren de fundare. Calculul terenului de fundare n cazul fundirii
directe

NP 112 : 2014 - Normativ privind proiectarea fundatlilor de suprafati

P100-1: 2013 - Cod de proiectare selsmici. Partea 1: Prevederi de proiectare pentru
clidiri

SR EN IS0 224'76-2:2006 - Cercetiri si incercirl geotehnice. Incerciri pe teren. Partea
2: Incercare de penetrare dinamics

€ 159-89 - Instructiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda
penetrarif cu con: penetrare statics, penetrare dinamics, vibropenetrare.

SR EN ISO 14688-2:2006 - Cercetiri si incerciri geotehnice, Identificarea si
clasificarea pimanturilor. Partea 2: Princlpii pentru o clasificare

NP 125 : 2010 - Normativ privind fundarea constructiilor pe pAménturi sensibile la
umezire

NP 126 : 2010 - Normativ privnd fundarea constructiflor pe piméanturi cu umfltyri st
contractii mari

CP 012-1 ; 2007 - Normativ pentru producerea betonului si executarea lucririlor din
beton, beton armat gf beton precomprimat. Partea 1: Producerea betonului

Pagit §
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STUDIU GEOTERNIC: INFIINTARE BAZA SPORTIVA IN TERRASOIL TEHNICA SRL-D

LOCALITATEA BERZOVIA, COM. BERZOVIA, JUD. CARAS-SEVERIN

PROIECT NR. 35272017 TIWSOARA.J'UD. TIMIS, ROMANIA
COMUNA BERZOVIA J85/2820/2015; CU1 35164138
LOC. BERZOVIA, JUD. CARAS-SEVERIN Tel. 0723.801.590, 0747.434.905;

Aeestpmiectnupomﬂn:lositmahmpdeca:celmmaﬁudm._hﬁmmﬂemmpmﬁmdiﬁm,mm,mpmﬂeau
utitizate, total sau partial, decat cu acordul scris al emitentulul.

STUDIU GEOTEHNIC

1. DATE GENERALE

1.1. La solicitarea beneficiarului, COMUNA BERZOVIA, s-a elaborat studiul geotehnic
nr. 352/2018 in vederea obtinerii informatilor asupra stratificatiei, a caracteristicilor fizico-
mecanice ale terenului pentru stabilirea condititlor de fundare pe amplasamentul cercetat fn
vederea inflintiirii unef baze sportive avind teren de sport gazon sau sintetic, vestiar
din doud module tip container gi o tribuni metalici.

1.2. Amplasamentul cercetat se afl¥ tn localitatea Berzovia, comuna Berzovia, judetul Carag-
Severin, iar pozitiile forajului geotehnic si a testulul de penetrare dinamici cu con, in raport
cu limitele terenului prospectat sunt prezentate in planul de situatie din anexa 01.

1.3. Prin programul de investigatli geotehnice efectuat pentru amplasamentul indicat de
cdtre beneficiari se urmireste prezentarea urmitoarelor informatii caracteristice:
» Date generale despre amplasament: geomorfologie, clim, incadrare seismicy, etc.;
> Stratificafia interceptats pe ad4ncimea de investigare;
» Caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare; e
> Nivelul apelor subterane; o\ AL
> Precizarea conditiilor de fundare in raport cu obiectivii} M
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STUDIU GEOTERNIC: INFIINTARE BAZA SPORTIVA IN TERRASOIL TEHNICA SRL-D

LOCALITATEA BERZOVIA, COM. BERZOVIA, JUD. CARAS-SEVERIN TIMISOARA, JUD, T

PROIECT NR. 35212017

COMUNA BERZOVIA JB5/2620/2015; CIN 85164138

LOC. BERZOVIA, JUD, CARAS-SEVERIN Tel. 0728.801.590, 0747.434.908;
wwwlermsollichnicaro; office@terrasoiltchnicaro

Acest project nu poate fi folosit tn alt scop decét cel pentru care a fost elaborat. !nﬁ:nuﬁihpmnmennpotﬁmodlﬁmeopine,npmdmuu
utilizate, totad szu pargial, deoft cu acordul scris al emitentuli,

14. La data efectudirii prospeciunilor geotehnice, amplasamentul cercetat era liber de

constructi.

L5. Suprafata terenului este relativ pland si nu au fost observate fenomene fizico-mecanice
care sd prericliteze slabilitatea local} si generali a amplasamentului cercetat.

Geomorfologic amplasamentul cercetat apartine Cdmpiei Banatulul ce se giseste in partea
de sud-est Cimpie! de Vest flind marginit} la vest sl sud de granita $iirli cu Ungaria §i Serba,
1 est Dealurile Banatului si Mun{li Apuseni iar la nord Campia Crisurilor.

In zona amplasamentului se disting trei unit¥{i principale de relief: dealurile, care ocupi o
suprafatd mal mici in sudul perimetrului, reprezentdnd ultimile prelungiri spre nord ale
Dealurflor Doclinului, cu altitudini tn zon de pin¥ la 230 m (Dealul Crucii 229 m, DI. Talva
225 m, D1 Grindului 217 m, DI Lazu 196 m), cdmpia fnaltd piemontani, parte a Cimpiei
Gétalel, cu o altitudine ce scade de la sud spre nord de la 180-190 m la 120-125 m,
prezentdnd un ugor aspect de terasare §i fragmentat de vii addnd de eroziune §i luncile
Bérzavel, Fizegului si Agrisului.

Din punct de vedere geologic, regiunea dateazs de la inceputul cuaternarului §i sfirsitul
tertiarulul, cdnd prin tncretirea scoartel terestre portiuni din Cimpia Vestici au fost
acoperite cu depozite lacustre. Rocile mam3 sunt reprezentate fn majoritate de argile, marne
sl nisipuri. Porflunile cu roci tari 1a suprafati se datoreazd procesului de eroziune.
Localitatea, ca §i intreaga reglune, evolueazi de-a lungul unei zone depresionare orientats
SE-NV, flancati de dealuri cu convergents asimetrici in vatra localitifil. Asimetria pantelor e
determinati de litologia diferit¥ a celor dol versante, zona estici reprezentdnd formatiuni
sedimentare de vArst panoniani, far versantul vestic constituie bordura unui lacolit
gronodioritic de mare extensiune. Versantele viilor sunt supuse unul proces continuu de
eroziune regresivé, datorat organismelor torentiale scurte care se formeazX in perioada de
abundentd meteorici.

Re{eaua hidrografics este reprezentaty de rdul Birzava sl paréul Fizes, ale ciror cursuri,
desl regularizate, prezinti un potential semnificativ de inundabilitate fn anii bogati in
precipitatli si de o serie de vii cu debit intermitent, precum Agris, Cornis, Gorovei, Vina
Satului, ogagele Bagrin si Stuparilor, ca §i o serie de vii adanci de eroziune care In perioadele
abundente fn precipitatii se transform3 tn v torentiale

Climatul zonei temperat-continental moderat, cu nuanfe submediteraneene §i oceanice.
Teritoriul comuniei Berzovia are un climat ce se integreaza in climatul general ai tarii, iernile
sunt, in general, mai blinde si mai scurte, primaverile sunt relativ timpurti, scurte, cu
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AmproieetnupoleﬂblositlnmuopdeﬁtulpmmﬁouelwmhﬁmnmmMnupaﬂmodiﬁmmmdmm
utilizate, total sau pastial, decat cu ecordul scris al emitentohyi.

insemnate variatii termice, verile sunt dominate de mase de aer tropical, cu deficit de
umiditate, iar toamnele sunt mai lungi, cu temperaturi mai constante, avind:

- Temperatura medie anual¥ .......oon.... (+10 + 11 °C)

- Temperaturamedie a fernil ...umnune (-1 + -3 °C)

- Temperatura medie a verfi ... (+20 + +22°C)

- Precipitatii medii anuale ......comumrnen. (630 ~ 700 mm)

1.6. Condorm normativului NP 074-2014, stabilirea categoriel geotehnice pentru
constructia proiectati se face astfel:

Factorl de considerat Incadrarea Puncte
1. Conditli de teren Terenuri medii 3
2. Apa subterani Fird epuismente 1
3. Categoria de important3 a constructiel Redusi 2
4, Vecinititl Fird riscuri 1
5. Zona seismici ag=0,15g Tc=0,7s 2
Risc geotehnic redus 9

L7. Tinind cont de factorii prezentaff t tabelul de mai sus, lucrarea se incadreazi
categoria geotehnici 1 - risc geotehnic redus.

L8. Conform P100-1/2013, amplasamentul cercetat este ncadrat in zona seilsmic¥ avénd:
8g=0,15g Tc=0,7s.

1.9. Adéncimea de inghet este de 0,6 - 0,7 m (NP 112-2014).
Z. STRATIFICATIA TERENULUI

2.1, Pentru stabilirea conditiflor de proiectare sl executie a Iucririlor de fundafil pentru
lucrarea propusi (infiintare baza sportivd), in baza normativulul NP074-2014 au fost
executate urmétoarele lucriri de investigatie a amplasamentului:

» patru foraje geotehnice de 3,0 m adincime pentru identificarea succesiunii
stratigrafice sl prelevarea de probe de sol si/sau apé freatici;

> patru teste de penetrare dinamici cu con de tip usor (PDU) péni la 3,0 m addncime
pentru estimarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de fundare;

2.2. Forajele geotehnice (anexele 02 - 05) au fost executate cu o forez3 semi-mecanizats
avind sapd de tp burghiu si recuperaj de circa 90%, stratificatia intalnit3 fiind corelats cu
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utillzate, total ssu partial, decdt cu scordul scris al emissmtului,

diagrama penetrirli dinamice cu con. Testele de penetrare dinamic# cu con (anexele 06 -
09), au fost executate cu ajutorul unui penetrometru dinamic ugor, manual (PDU), care are
urmitoarele caracteristici: Mperbec = 10 Kg, heatere = 50 ¢m, Scon = 10 cm?, o varf con = 90°). Prin
numdrul de céideri ale berbecului necesare infigerii conului pe o adincime de 10 cm (N1o)
rezultd rezistenfa la penetrare dinamic (qq), lar mai apoi pe cale indirects, o serie de
parametri necesari pentru aprecierea capacititii portante a terenului.

2.3. Pe baza probelor tulburate extrase din foraje 51 a buletinelor de analizi (anexa 11),
stratificajia amplasamentului poate fi descris3 astfel (cota 0,0 m flind cota terenului natural
din punctul de executie al forajului):
» Sol vegetal, in grosime de 0,3 - 0,4 m;
> Arglld / Arglli prifoass, cenusle/ cafenie/ cenugiu-cafenie, cu oxizi de fier,
concrefluni feromanganoase si calcaroase (strat neepuizat pind la addncimea
de invetigare de 3,0 m),

2.4. Rezuitatele obfinute In cadrul testelor de penetrare dinamic3 cu con PDU; - PDU,,

privind estimarea unor parametri fizico-mecanici ai terenului, sunt prezentate in fisele
penetririlor din anexele 06 - 09.

3. APASUBTERANA

3.1. In forajele executate nu fost interceptatd apd subterani pani la adincimea de
investigare de 3,0 m faj3 de cota terenulul natural (CTN).

32. Nivelul hidrostatic maxim absolut al apelor subterane poate fi apreciat cu exactitate
numai in urma unor studii hidrologice intr-o perioadi indelungati de timp.

3.3. Tindnd cont de condilile de fundare recomandate in cele ce urmeazd, apreclem c¥ apa
freaticd, in conditii hidrogeologice normale, asem3nitoare cu cele din data executiei forajului
nu va influenta fundatiile constructiel propuse.

4. CONcCLUZI

4.1, In urma executirii prospectiunilor geotehnice §i a interpretirii acestora, constructia
prolectati poate fi incadrati in categoria geotehnici 1 - risc geotehnic redus.

4.2, Amplasamentul este liber de construciii, suprata este relativ plani gi nu au fost
observate fenomene fizico-mecanice care s3-i pericliteze stabilitatea local sl generali.
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Acest proiect nu poate fi folosit n alt scop decst cel pentru care s fost slaborat. Informatiile prezentate nu pot i modificate, copiate, reproduse sau
utilizate, total san partial, decét cu acordul scris al emitentulul,

4.3. Apa subterani nu a fost interceptati fn foraje la addncimea de 3,0 m fati de CTN.
Apreciem c¥ aceasta nu va Influenta fundatiile constructiel propuse (in condifii normale
de exploatare, comparabile cu cele din data executie forajului).

4.4. Investigatiile Intreprinse pe amplasament au evidentiat prezenta unor piménturi cu o
compresibilitate scizuti,

5. RECOMANDARI

S.1. Pentru oblectivul propus {inflin{are baz3 sportivi), terenul bun de fundare va fi
considerat stratul de argili/ argild prifoass, cafenie/ cenugie , caracterizat de urmitorti
parametri fizico-mecanici:

» Indice de consistents: Ic 0,62 -0,82

» Unghi de frecare intern# caracteristic; @’ 11-15°

» Coeziunea nedrenat3 Cu 30,0 - 45,0 kPa

» Greutate volumic: 17,0 - 19,0 kN/m3
> Porozitate: 44,7 - 48,3 %

» Indicele porilor: 0,81-0,94

» Modul de deformatie edometric
» Modul de deformatie liniari

10000 - 22000 kPa
9000 - 20000 kPa

m oz e g 9

5.2. Din punct de vedere geotehnic pentru tribuna propusé sl pentru eventualii stiipii de
lluminat se recomandi o addncime minim# de fundare de 0,80 m fati de CTN actual
(D¢ mm= -0,80 m). Addncimea definitivi de fundare va fi stabiliti de profectantul de
specialitate tn functle de caracteristicile construcfiei prolectate (functlonalitate, tip de
structurd, Inciirciri transmise terenului, etc.).

5.3. Conform NP112-2014, pentru calculul terenulul de fundare, pentru constructia
proiectati, in gruparea fundamental¥ de fncirciri se poate considera o presiune
conventionale de baz¥l ;" = 220 kPa, valabila pentru o l4ime a tdlpii fundatiei B = 1,0 m, si

0 addncime de fundare fatd de nivelul terenului sistematizat Dy = 2,0 m, la care se vor aplica
coreciile de ldtime si de adéncime (vezi NP112-2014, anexa D).
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utitizate, total sau partial, decét cu acordul scris al emitentului,

5.5. Pe baza parametrilor estimati ai terenului de fundare, pentru conditifle de fundare
recomandate mal sus, prezentim In anexa 06 un exemplu de calcul al terenului la starea
limits de deformatif i la starea limit} de capacitate portanti:

Tipul Adéncimea de fundare Dr| Lifimea estimatiia | “Tipul fondagiet

constructiel fath de CTN fundatiel (B) Pr | Pr | R
- m m - kPa kPa kPa
| Fird subsol 0,80 1,00 Fundagle izolath | 150 | 275 | 145

5.6, Conform CP 012-1:2007, tabelul 1a clasele de expunere a betonului din fundatli
pentru mediu Inconjuritor fir3 agresivitate chimicy, sunt: XC2 pentru fundafii exterioare
situate sub addncimea de inghet 51 fundatii interioare, respectiv XC4+XF1 pentru fundatif
exterioare situate deasupra nivelului de inghet.

6. PREVEDERI GENERALE

6.1. In cazul interceptirli unor piméanturl slabe (moi, afinate, méluri, etc.) sau a unor
umpluturi locale se va asigura tncastrarea fundatiei cu minim 0,2 m tn terenul natural bun de
fundare.

6.2. Din punct de vedere al rezistentei la sipare, conform Indicatorului de norme de deviz
TS5/1981, pAménturile interceptate pe amplasament se pot incadra astfel:

- sipidtura manualj teren tare

- sdpdtura mecanici teren categoria I-II

6.3. Se vor respecta normativele in vigoare cu privire la lucririle de s¥pituri, sprijiniri,
umpluturi, epuismente, etc. (C169-88, Ts etc.).

64. Inainte de turnarea betonului santurile pentru fundatil este necesari prezenfa
geotehnicianulul pentru recepfia calitativii a naturif terenului de fundare, Anuntul se va face
cu 2-3 zile fnaintea programarii betonului.

6.5. In cazul in care apar neconcordante intre stratificatia prezentats in prezentul studiu
geotehnic si stratificatia intflnitd tn timpul sipaturilor pentru fundatii, sau dac3 se modific
regimul de inilfime sau pozifionarea in plan a constructiel proiectate, beneficiarul impreuni
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Acest project nu poate fi folosit tr alt scop deckt cel pentru care & fost elaborat, llmmnﬂilepmmnupotﬁmodiﬂem,mpimmodmuu
utitizate, total sau partiel, decit cu acordul seris al emitentuluj,

cu constructorul vor anunta proiectantul de rezistes sl geotehnicianul pentru rezolvarea
problemelor apirute. Recomandirile si interpretirile investigatiilor intreprinse sunt valabile
numai pentru amplasamentul §i constructia propusd ce fac obfectul prezentului studiu
geotehnic si nu pot fl folosite pentru alte amplasamente sau alte constructi.

Intocmit, Verificator As
ing. Laurentiu Barb prof.dr.ing. Marin Marin
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TERRASOIL TEHNICA SRL-D

Anexa 06
Bz C e
Tek 0723.501.590;0747.434908 P D U I
T P e - penetrare dinamicd cu con de tip ugor PDU-
C159-89, NP 122-2010, EC7, SR EN ISO 22476:2
Proiect nr.: 352/2018
Studiu geotehnic: Inflingare bazd sportivd tn com. Berzovia, Jud, Carag-Severin
Amplasament: loc. Berzovia, jud. Carag-Severin
Beneficiar: COMUNA BERZOVIA
Stratificatie Adfincime | N, A 9 n e L | Ip | M E Cy [}
. m lovi0cm|  kPa KPa % - - - kPy kPs kPa ’
Sol vegetal 0003 35 | 1088 | 889 | - ] -1 -1 -1 -1 -1 -
Arsild 03] 12| 108 2980 2324 | 4647 0.87 | 0.1 - 15690 | 13947 | 38 13
Ar;fld 1.2 | 2.1 7.0 1936 1510 | 48.34| 094 | 0.63 - 10190 | 9058 31 11
Arg-}d 211 3.0 | 139 3843 2998 | 4531 | 0.83 | 0.78 - 20235 | 17987 | 43 15
Diagrama penetriirti dinamice | Rezistenta pe con | Rezistenga pe con
con peneirometru static (q) penetrometre dinamic
p ?&muwwm @

&N G (daN/em?)
o 5 15 2 23 3 Mownnwn:(mml? 0 10 2 30 ¥ %0 0 M oW

[

T[]

0.0

----...,“‘_‘_-b

0.5 i ~==

20

Adincimen (m)
Adlvxsinos, (m)

Executant,
ing. Laurentiu Barb
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Jssmzmols:glﬁl 38164138 r

Tel: 0723.501.590; 0747.434.905 P D U 2

. . S Ppenetrare dinamicd cu con de tp ugor PDU-
C139-89, NP 122-2010, EC7, SR EN ISO 22476:2

Prolect nr.: 352/2018
Studin geotehnic: Inflintare bazi sportivi tn com. Berzovia, Jud, Carag-Severin
Amplasament: loc. Berzovia, jud. Carag-Severin
Beneficiar: COMUNA BERZOVIA
Stratificatie | Adfnetme | N,, | g, q. n | e |k | | M| E | o | g
- m lovil0cm | kPa kPs % - - - kPa KPa kPa .
Sol vegetal 00] 03| 30 933 728 - - - - - - - -
Argild 03| 1.2 6.6 1813 1414 | 48.61 | 0.95 | 0.62 - 9543 | 8483 31 11
Arzils 1.2 19 | 157 4345 3389 | 4473 | 081 | 0.82| - | 22876 20335 | 46 15
Argild 1.9 | 3.0 | 144 3986 3109 |45.13| 082 | 0.79 | - | 20987 18655 | 43 Is
Diagrama penetrirll dinamice cu | | Rezistents pe con Rezistenta pe con
©on penstrometru statlc (g peneirometre dinamie
{tip PDE; ‘& 410 cm (a0 (
¢ (daN/em)
0 s 1 15 2 ¥ 9w ,1,,03.,,,““:,"“’)‘ D I8 B N WS MR
| 0.0 00— .
N
| as | os | ——£ | |
| |
| )
10 - 10 ; 1 =
| ‘ C
N
13 bl |\| {
| | ‘ | wj
20 20 e e e .
i W
G g |
g iy T
. 2.0 | 10 ‘ ‘b |
Executant, Intocmi,
ing. Laurenfiu Barb ing. Ionel Ci rciumarm
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Jasnmmufg&mss .
sl PDU 3
e TREIeE O penetrare dinamicd cu con de tip ugor PDU-
C159-89, NP 122-2010, EC7, SR EN ISO 22476:2
Proiect nr.; 352/2018
Studin geotehnic: Inflinjare bazd sportivil tn com. Berzovia, jud. Carag-Severin
Amplasament: loc. Berzovia, jud. Carag-Severin

Beneficiar: COMUNA BERZOVIA
Stratificatle | Adfncime | N, R Qe o e | L | L | M E Co o'
: m lovl0em|  kPa kPa % - - - kPa kP kPa °
Sol vegetal 00/ 03] 50 | 1558 | 1213 s - -1 - - - - -
Argitdprafoass | 0.3 | 1.1 | 90 | 2489 | 1941 |4727] 090 | 0.67 [ - | 13102 11696 | 38 12
Argildprafoass | 1.1 | 1.9 | 226 | 6256 | 4880 [4293] 075 | 097 | - | 32937 20277 &7 16
Argidprafossd | 1.9 | 3.0 | 194 | 5369 | 4188 [43.70] 078 [ 090 | - | 28266 | 25126 | 52 16

Disgrama penetriirii dinamice eu | Rezistenta pe con L Rezistents pe con
con penetrometru static Q) peneirometrn dinamic
ip P}?&m de lovituri/10 em , @ ’
Qs (daN/ent®)
o 3§ 1 13 2 23 2 ownuquu?o(‘hr?“a? R E R
; I : 09 0.0 —— T
Hifie D]
l 03 ' os |- - T
Hilli
Hiflli |
i 10 10 : —
13 18— ‘ =3
20 20 |- . H“L' ‘
|
‘ |
E g || ]
! i 15 . g 28 bt | L
s [ |
‘ | an R|
| e | 30
Executant, Imtocmit,
ing. Laurenfiu Barb ing. lomel Circlumariu




TERRASOIL TEHNICA SRL-D

Anexa 09
nmm:s:g.ﬁimiss .
Tel: 0723.501.590; 0747.434.908 P D U 4
www.iemrasoiltetmics.ro; office@terrasoiltahnics.ro ¥
- penetrare dinamicd cu con de tip ugor PDU-
C159-89, NP 122-2010, EC7, SR EN ISO 22476:2
Proiect nr.: 352/2018
Studiu geotehnic: Infiintare bazd sportivi tn com. Berzovia, Jud. Carag-Severin
Amplasament: loc. Berzovia, jud. Carag-Severin
Beneficiar: COMUNA BERZOVIA
Stratificatie | Adfincime | N, O Q. n e | L | I | M E Cy o'
- m lpv/10cm KPa % - - kPy kPa kPa .
Sol vegetal 00| 04 | 127 3938 3072 - - - - - - - -
Argiid 04| 1.1 1.6 2094 1633 | 48.01 | 092 | 0.64 - 11022 | 9798 32 12
Argild 11| 1.8 | 120 3318 2588 | 4598 | 0.85 | 0.74 - 17469 | 13528 | 40 13
Argild 1.8 ] 3.0 | 115 31%0 2489 | 46.16| 0.86 | 0.73 16797 | 14931 | 39 13
Diagrama penetriri] dinamice ey Rezistenta pe con | Rezistena pe con
con | penetrometru static (o) peneirometru dinamie
(tp mﬂ!ﬂmldehvzﬂnil‘ 0cm | @
s (dadViom?) % (dabenr)
R » o 0 ¥ BV 4w w N w 0 0 20 0 & 0 © % %
\ T
o L [ | L
| "I ’i( B
,_,_.\H_
‘ 1.5 1.5 I !\ !
|
| | 20

Adlacimen (m)

ing. Laurentiu Barb

2.0

3 15

0
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TERRASOIL TEHNICA SRL-D
TIMIJOARA, ROMANIA

JUD. TIMIS, Anexa 10
J35/2620/2015; CUT 35164138
Tel: 0723.501.590; 0747.434.905
Prolect nr.: 352/2018
Studis geotehnic: Inflinjare bazd sportil in com. Berzovia, jud. Carag-Severin
Amplasament: loc. Berzovia, Jud, Carag-Severin
Bengficiar: COMUNA BERZOVIA
Solutle de fundare: fundagle izolati - construcfle fark subsol, Df = 0.8 m, B=L= 1.0 m
CALCULUL TERENULUI LA STAREA LIMITA DE DEFORMATTI
dupa NP 112-2004, Anexa A
m =13 - c = 2 kPa m; - ooef ol conditiilor de hucrn
B = 10 m 7] = |1 e B = lifimes Amdatied
Y =170 KNmd N, = 018 - ¥ = media pond.  greuthi vol. & statolui de sub fimd.
Df =08 m N, =113 . Dy - sdincimes de fondare
q =14 kPa N: = 417 - q = suprasarcing I nivelul tRipii fimdatiel
e = coeziumea str, de sub talpa fimdatiei
¥~ unghiul do frecare im. a stratului de sub fund.
Pp™ Iy (7BN]+qu+CN3) NI}
! Nz [~ - coeficienti adimensionali tn Amcfic de
Pu= 149 kPa N,
CALCULUL TERENULUT LA STAREA LIMITA DE CAPACITATE PORTANTA
A. DUPA NP 112-2004; ANEXA A
Y =170 N N, = 02 7% - medis pond. & greuttfif vol. a str. de sub fund.
B =10 m Ng = 25 B' - lijimenredus a thlpif Aundagiei
Df =08 m N. = 83 Dy - adincimes de fundare
q = 14 kPa A, = q - suprasarcina Iz nivelul tilpii Findagiei
c* =21 kPa Aq = c¥ - coeziunes stratelor de sub talpa fundatiei
g* =11 ¢ Ag = ®* - unghiul de frecare int. & stoatelor de sub fmd,
N,
Pee™ ¥Y'B'N, A, + qNgA g * ¢*N A, N‘} = ooeficienti de capacitate portanti
por. 274 kP N,
Ay
Aq}- coeficienti de formil & tlpii fondagiei
Ae
B. DUPA SR EN 1997-1; ANEXA D (CONDITII NEDRENA TE)
B = [0 m S = 120 B = ligimen fundaglei
L =10 m le = 100 L = lungimes findafiei
Cud = 21.0 kPa Cpd = valoaree de calcul a coeziunti nedrenste
fector adimensional functie de inclinarea fundatiei fita
b, = 100 be * gocrtzonin
q = 14 kPa q =  suprasarcina in nivelul wilpil fundagiel
Sc - factor sdimeasional pantra forma bazei fundafie
Re=A' (w42 epa by s, 1. +g Iy - mwmm%mhww

RII- 144 kPa

Intoemit,
ing. Ionel CIRCIUMARIU




STUDIU GEOTEHNIC: INFIINTARE BAZA SPORTIVA IN

TERRASOIL TEHNICA SRL-D

LOCALITATEA BERZOVIA, COM. BERZOVIA, JUD. CARAS-SEVERIN TIMISOARA, JUD, TIMIS, ROMANIA
PROIEC'I::R- 35272017 J8B/2620/2018; CUT 58164188
LocmM. ”BN Enzom .runm.c . Tw:m.aolmrgausos;
ERZO ARAS ERIN vw terrisoiliehnica vo; office@terrasoiliehnica ro
Anexa 11

BULETINE DETERMINARI iN LABORATORUL

GEOTEHNIC

TIMISOARA 2018
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